                                                                           





     УТВЕРЖДАЮ

                 Генеральный директор 

            КОГП «Вятавтодор»

                                                                                              __________ Д.В. Осипов
 Техническое задание 
на поставку масел
	№ 
п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Масло моторное М8В 
	Минеральное 

Соответствие ГОСТ 10541-78
Класс вязкости по SAE 20

Классификация по API не ниже (SD/CB*)
Температура застывания, не выше  минус 25° С

фасовка: Бочка 216,5 л.
	литр
	7577,5

	2
	Масло моторное для дизельных двигателей М-10Г2
	Соответствие ГОСТ 8581-78
Класс вязкости по SAE 30

Классификация по API CС

Температура застывания, не выше  минус 15° С

фасовка: Бочка 216,5 л.
	литр
	10825,0

	3
	Масло моторное для дизельных двигателей М-8Г2
	Соответствие ГОСТ 8581-78
Класс вязкости по SAE 20

Классификация по API CС

Температура застывания, не выше  минус 25° С

фасовка: Бочка 216,5 л.
	литр
	6495,0

	4
	Масло моторное для дизельных двигателей М-10Г2к
	Соответствие ГОСТ 8581-78
Класс вязкости по SAE 30

Классификация по API CС

Температура застывания, не выше  минус 15° С

фасовка: Бочка 216,5 л.
	литр
	6495,0

	5
	Масло моторное для дизельных двигателей М-8Г2к
	Соответствие ГОСТ 8581-78
Класс вязкости по SAE 20

Классификация по API CС

Температура застывания, не выше  минус 25° С

фасовка: Бочка 216,5 л.
	литр
	3247,5

	6
	Масло моторное для дизельных двигателей М-10ДМ
	Соответствие ГОСТ 8581-78
Класс вязкости по SAE 30

Классификация по API CD
Температура застывания, не выше  минус 18° С

фасовка: Бочка 216,5 л.
	литр
	8660,0

	7
	Масло моторное для дизельных двигателей М-8ДМ
	Соответствие ГОСТ 8581-78
Класс вязкости по SAE 20

Классификация по API (CD/SF*)
Температура застывания, не выше минус 30° С

фасовка: Бочка 216,5 л.
	литр
	5412,5

	8
	Масло авиационное 

МС-20
	Соответствие ГОСТ 21743-76

фасовка:  пластиковая ПЭТ емкостью  по 18 л.
	литр
	360,0

	9
	Масло

трансмиссионное ТЭП-15


	Соответствие ГОСТ 23652-79

Класс вязкости по SAE 90

Классификация по API GL-2

Температура застывания, не выше минус 18° С

фасовка: бочка 216,5 л.
	литр
	3680,5

	10
	Масло

трансмиссионное ТСП-15к


	Соответствие ГОСТ 23652-79

Классификация по API GL-3

Температура застывания, не выше минус 18° С

фасовка: бочка 216,5 л.
	литр
	3247,5

	11
	Масло индустриальное И-20А
	Соответствие ГОСТ 20799-75
Класс вязкости по ISO 32

фасовка: бочка 216,5 л.
	литр
	5412,5

	12
	Масло гидравлическое ВМГЗ
	Соответствие ГОСТ 17479.3-85

Класс вязкости по ISO 15. 

Плотность при 200 С, кг/м3 не выше   865,8. 

Индекс вязкости не менее 276. 

Температура застывания, не выше  минус  60°С. 

фасовка:  бочка 216,5 л.
	литр
	11907,5

	13
	Масло гидравлическое  МГЕ-46В
	Соответствие ГОСТ 17479.3-85

Класс вязкости по ISO 46

фасовка:  бочка 216,5 л.
	литр
	1732,0

	14
	Масло гидравлическое  ИГП-30
	Соответствие ГОСТ 17479.4-87

фасовка:  бочка 216,5 л.
	литр
	1515,5

	15
	Масло гидравлическое марки «Р»
	Для применения в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта.

Допускается применять в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также любых гидроподъемных механизмах.
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°С, не более 5,0.

Температура, °С:
- вспышки в открытом тигле, не ниже 163.
- застывания, не выше минус 45.
Массовая доля  механических примесей, не более 0,01

Отсутствие воды.
Зольность, %, не менее 0,06.
Фасовка: пластиковая ПЭТ емкостью  по 1 л. и 10 л.
	литр
	30


* - неизменяемый показатель
Начальник ОППиМ
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