УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора
_____________О.В. Малыхин
Извещение

о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку технических средств для организации дорожного движения

(документация закупочной процедуры)

Способ закупки: запрос котировок (цен)

Заказчик:

Наименование: Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (КОГП «Вятавтодор»)

Место нахождения: Российская Федерация, 610014, г. Киров, ул. Грибоедова, 1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 610014, г. Киров, ул. Грибоедова, 1

Адрес электронной почты: OC43@yandex.ru
Телефон: +7 8332 56-40-83 доб. 127
Факс: +7 8332 56-66-60

Контактное лицо: Хомяков Сергей Владимирович
Извещение о проведении запроса котировок, запросы по разъяснениям по данному Извещению и разъяснения на запросы размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.вятавтодор.рф
Предмет договора поставки (закупки):

Поставка технических средств для организации дорожного движения:
	Наименование товара, работы услуги
	Кол-во

	Знак дорожный: 1.22, 1.23, 5.19.1, 5.19.2 IV типоразмер квадрат на фоновом щите с флуоресценцией желто-зеленого цвета 900х900 (мм) на световозвращающем материале класса III с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	60

	Знак дорожный: треугольник А-900 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	100

	Знак дорожный: квадрат 700х700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50

	Знак дорожный: круг d-700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	100

	Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 900х600 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) (без аппликации) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) (с аппликацией) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)


	50

	Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 1050х700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 700х1400 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х1050 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	5

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке 500х615 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50


	Знак дорожный: прямоугольник на рамке 500х1160 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10



	Знак дорожный: прямоугольник на рамке 500х2250 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	30

	Знак дорожный индивидуального проектирования: УЗДП (из расчета за 1 кв.м) цветной и белый фон из световозвращающих материалов класса Iб (с крепежами для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	122 м2

	Световозвращающий материал для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом класса Iб (разных цветов)
	150 м2

	Материал для световозвращающих дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом черного цвета
	53 м2

	Элементы световозвращающие (катафоты) на барьерное ограждение КД5-БК2
	2787

	Столбики сигнальные тип С 3 гибкие полимерные
	3061

	Стойки дорожных знаков оцинкованные (d-76 мм) толщина стенки не менее 2 мм, h-4,5м.
	38

	Стойки дорожных знаков оцинкованные (d-76 мм) толщина стенки не менее 2 мм, h-4,2м.
	300

	Стойки дорожных знаков оцинкованные (диаметр 76 мм) толщина стенки не менее 2 мм, h-3,8м.
	71


Место и срок поставки товара: 
Срок поставки: в течение 24 часов с момента получения заявки от Заказчика в течение срока действия Договора, весь объем до 31.12.2018г.
Место и условие поставки: самовывоз автотранспортом Покупателя с франко-склада Поставщика, расположенного на территории г. Кирова, Кировской области.
Грузополучатель: Дорожные управления КОГП «Вятавтодор», согласно заявкам.

Начальная (максимальная) цена договора: 

Поставка технических средств для организации дорожного движения за весь объем составляет 4 233 467 (четыре миллиона двести тридцать три тысячи четыреста шестьдесят семь) руб. 12 коп., в т.ч. НДС.
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации:

Документация предоставляется по письменному заявлению в месте нахождения Заказчика в день обращения. Плата за предоставление документации не взимается.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

Место, день и время начала рассмотрения заявок (вскрытие конвертов) на участие запроса котировок: Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» Адрес: 610014, г. Киров, ул. Грибоедова, 1, «28» февраля 2018 г. 11:30 часов (время московское).

Место, день и время окончания рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок: Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» Адрес: 610014, г. Киров, ул. Грибоедова, 1, «28» февраля 2018 г. не позднее 12.00 часов (время московское).

Документация закупочной процедуры

запроса котировок (цен)

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара:

	Наименование товара
	Характеристика товара
	Единицы измерения
	Количество

	Знак дорожный IV типоразмер квадрат на фоновом щите (желто-зеленый флуоресцентный) 900х900 (мм), с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). Светоотражающий материал III класса с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющий оптическую систему из микропризм.
	Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изготавливаться по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. В период эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям данного Государственного стандарта.

Требования к дорожным знакам.

Дорожные знаки 1.22, 1.23, 5.19.1, 5.19.2, должны быть изготовлены с применением материала с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющего оптическую систему из микропризм. На фоновых щитах с флуоресценцией желто-зеленого цвета, изображения знаков, располагаемых на этих щитах, должны быть из световозвращающего материала III класса.

Элементы знаков, выполненных из черных металлов, должны быть защищены антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Толщина слоя цинкового покрытия – не менее 20 мкм. Количество перегибов на щитке дорожного знака без излома не менее 3, отбортовка двойная, сплошная по всему периметру.

На поверхностях элементов знаков, защищенных методом горячего цинкования, не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, следов коррозии.

Сцепление горячего цинкового покрытия с элементами знака должно быть удовлетворительным.

Основы щитов для изображений стандартных знаков IV типоразмера выполняется из стали оцинкованной толщиной не менее 0,8 мм.
Основа, элементы жесткости, защитная кромка и крепежные детали знака должны обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия расчетной ветровой нагрузки величиной 0,4 кН/м2. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушаться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Кронштейны для крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 2 мм.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия динамической нагрузки величиной 1,5 кН/м2 при снегоуборке. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия вертикальной и горизонтальной точечной нагрузки 0,15 кН. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Отклонение угловых размеров знаков не должно превышать 2°.

Линейные размеры основы знака должны повторять конфигурацию изображения и не должны превышать 3 % от линейных размеров изображения.

Элементы изображений черного цвета световозвращающих знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

Наличие стыков и швов на лицевой поверхности типовых знаков в одном слое пленки не допускается.
Требования к крепежным элементам знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков:
- Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. 

- Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.
Комплектность.
В комплект поставки дорожных знаков должен входить:

- дорожные знаки (количество по заявке заказчика);

- паспорт (на партию согласно заявки);

- упаковка – 1 (на 6 – 10 знаков).

Маркировка.
К основе знака на сторону, противоположную лицевой, должна прикреплена самоклеящаяся этикетка (площадью не более 100 см²), на которой типографским способом должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование изготовителя, его товарный знак;

- дату изготовления (месяц, год);

- класс и изготовитель световозвращающего материала);

- обозначение настоящего стандарта.

Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Транспортная маркировка упакованных знаков производится по ГОСТ 14192 и включает в себя номера знаков в упаковке, количество знаков в упаковке и массу упаковки (брутто).

Готовые знаки должны быть обернуты или переложены бумагой упаковочной по ГОСТ 8273 в 2-3 слоя и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или ящики фанерные по ГОСТ 5959 по 6-10 шт. Допускается использовать другие виды упаковок и прокладочных материалов, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений во время транспортирования и хранения.

Гарантии изготовителя.
Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков и световозвращающих материалов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения – не менее 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации для знаков с применением световозвращающего материала III класса – не менее 10 лет.
Не допускается поставка бывших в употреблении дорожных знаков.

Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии.
	шт.
	60

	Знак дорожный индивидуального проектирования: УЗДП (из расчета за 1 кв.м) цветной и белый фон из световозвращающих материалов класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изготавливаться по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. В период эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям данного Государственного стандарта.

Требования к дорожным знакам.

Общие характеристики знаков индивидуального проектирования их размеры, правила компоновки, фон знаков, размеры и цвет букв, цифр, линий, символов, правила их размещения, форма, размеры, размещение стрелок, правила написания, сокращения и транслитерации слов, выбор размерности чисел должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014, а также требования к материалам для дорожных знаков со световозвращающим изображением лицевой поверхности.

Элементы знаков, выполненных из черных металлов, должны быть защищены антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. 

Толщина слоя цинкового покрытия – не менее 20 мкм. Количество перегибов на щитке дорожного знака не менее 3, отбортовка двойная, сплошная по всему периметру. Для соответствия требований п. 6.2.6 – 6.2.8 ГОСТ 32945-2014 при необходимости знак дополнительно крепится к каркасу из трубы оцинкованной прямоугольного сечения.

На поверхностях элементов знаков, защищенных методом горячего цинкования, не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, следов коррозии.

Сцепление горячего цинкового покрытия с элементами знака должно быть удовлетворительным.

Основы дорожных знаков индивидуального проектирования выполняются из стали оцинкованной толщиной не менее 1,2 мм. Все конструктивные элементы, предназначенные для обеспечения жесткости и прочности основ из оцинкованной стали (каркасы, ребра жесткости и пр.), должны быть изготовлены из стального листа с цинковым антикоррозионным покрытием.

Основа, элементы жесткости, защитная кромка и крепежные детали знака должны обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия расчетной ветровой нагрузки величиной 0,4 кН/м2. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушаться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия динамической нагрузки величиной 1,5 кН/м2 при снегоуборке. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия вертикальной и горизонтальной точечной нагрузки 0,15 кН. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Отклонение угловых размеров знаков не должно превышать 2°.

Кронштейны для крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 2 мм.

Линейные размеры основы знака должны повторять конфигурацию изображения и не должны превышать 3 % от линейных размеров изображения.

Световозвращающий материал для дорожных знаков должен быть Iб класса с оптической системой из микропризм.
Элементы изображений черного цвета световозвращающих знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

Допускается изготавливать изображения знаков индивидуального проектирования имеющих не более одного стыка световозвращающего материала одного цвета на 1 м2 изображения. Соединение должно быть встык – без нахлеста. Зазор между листами световозвращающего материала должен быть не более 1 мм.

Требования к крепежным элементам знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков:
- Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. 

- Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.
Комплектность.
В комплект поставки дорожных знаков должен входить:

- дорожные знаки (количество по заявке заказчика);

- паспорт (на партию согласно заявки);

- упаковка – 1 (на 6 – 10 знаков);

- сборочная рама;

- модули дорожных знаков;

- элементы крепежа модулей к сборочной раме (скобы, хомуты, болты, гайки, шайбы).

Маркировка.
К основе знака на сторону, противоположную лицевой, должна прикреплена самоклеящаяся этикетка (площадью не более 100 см²), на которой типографским способом должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование изготовителя, его товарный знак;

- дату изготовления (месяц, год);

- класс и изготовитель световозвращающего материала);

- обозначение настоящего стандарта.

Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Транспортная маркировка упакованных знаков производится по ГОСТ 14192 и включает в себя номера знаков в упаковке, количество знаков в упаковке и массу упаковки (брутто).

Готовые знаки должны быть обернуты или переложены бумагой упаковочной по ГОСТ 8273 в 2-3 слоя и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или ящики фанерные по ГОСТ 5959 по 6-10 шт. Допускается использовать другие виды упаковок и прокладочных материалов, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений во время транспортирования и хранения.

Гарантии изготовителя.
Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков и световозвращающих материалов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения – не менее 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации для знаков с применением световозвращающего материала Iб класса – не менее 5 лет.
Не допускается поставка бывших в употреблении дорожных знаков.

Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.
	м2
	122

	Знак дорожный: треугольник А-900 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изготавливаться по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. В период эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям данного Государственного стандарта.

Требования к дорожным знакам.

Элементы знаков, выполненных из черных металлов, должны быть защищены антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Толщина слоя цинкового покрытия – не менее 20 мкм. Количество перегибов щитков дорожных знаков без излома не менее 3, отбортовка двойная, сплошная по всему периметру.

На поверхностях элементов знаков, защищенных методом горячего цинкования, не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, следов коррозии.

Сцепление горячего цинкового покрытия с элементами знака должно быть удовлетворительным.

Основы щитов для изображений стандартных знаков III типоразмера выполняется из стали оцинкованной толщиной не менее 0,8 мм.
Основа, элементы жесткости, защитная кромка и крепежные детали знака должны обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия расчетной ветровой нагрузки величиной 0,4 кН/м2. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушаться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Требования к крепежным элементам знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков:
- Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. 

- Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.
Кронштейны для крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 2 мм.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия динамической нагрузки величиной 1,5 кН/м2 при снегоуборке. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия вертикальной и горизонтальной точечной нагрузки 0,15 кН. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Отклонение угловых размеров знаков не должно превышать 2°.

Линейные размеры основы знака должны повторять конфигурацию изображения и не должны превышать 3 % от линейных размеров изображения.

Световозвращающий материал для дорожных знаков должен быть Iб класса с оптической системой из микропризм.
Элементы изображений черного цвета световозвращающих знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

Наличие стыков и швов на лицевой поверхности типовых знаков в одном слое пленки не допускается.
Комплектность.
В комплект поставки дорожных знаков должен входить:

- дорожные знаки (количество по заявке заказчика);

- паспорт (на партию согласно заявки);

- упаковка – 1 (на 6 – 10 знаков).

Маркировка.
К основе знака на сторону, противоположную лицевой, должна прикреплена самоклеящаяся этикетка (площадью не более 100 см²), на которой типографским способом должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование изготовителя, его товарный знак;

- дату изготовления (месяц, год);

- класс и изготовитель световозвращающего материала);

- обозначение настоящего стандарта.

Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Транспортная маркировка упакованных знаков производится по ГОСТ 14192 и включает в себя номера знаков в упаковке, количество знаков в упаковке и массу упаковки (брутто).

Готовые знаки должны быть обернуты или переложены бумагой упаковочной по ГОСТ 8273 в 2-3 слоя и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или ящики фанерные по ГОСТ 5959 по 6-10 шт. Допускается использовать другие виды упаковок и прокладочных материалов, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений во время транспортирования и хранения.

Гарантии изготовителя.
Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков и световозвращающих материалов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения – не менее 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации для знаков с применением световозвращающего материала Iб класса – не менее 5 лет.
Не допускается поставка бывших в употреблении дорожных знаков.

Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.

	шт.
	100

	Знак дорожный: круг d-700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	100

	Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 900х600 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	50

	Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 1050х700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	10

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) без аппликации III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	50

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке горизонтального формата 500х615 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	50

	Знак дорожный: квадрат 700х700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	50

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) с аппликацией III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	50

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 700х1400 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	10

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х1050 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	5

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке горизонтального формата 500х1160 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	10

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке горизонтального формата 500х2250 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	10

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	30

	
	
	
	

	Cветовозвращающий материал для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом класса Iб (разных цветов)
	Световозвращающий материал со средней интенсивностью световозвращения, применяемый для изготовления знаков, должен быть сертифицирован на территории Российской Федерации в соответствие требованиям ГОСТ 32945-2014, предъявляемым к материалам класса Iб.
Гарантийный срок эксплуатации световозвращающего материала Iб класса должен составлять не менее 5 лет. Показатели коэффициентов световозвращения и яркости материалов Iб класса должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014.
Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается.

Не допускается поставка бывшего в употреблении световозвращающего материала.
Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.

	м2
	150

	Материал для световозвращающих дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом черного цвета


	Материал черного цвета для световозвращающих дорожных знаков не должен обладать световозвращающим эффектом и сертифицирован на территории Российской Федерации в соответствие требованиям ГОСТ 32945-2014.
Гарантийный срок эксплуатации материала черного цвета должен составлять не менее 5 лет. 
Материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается.

Не допускается поставка бывшего в употреблении материала черного цвета для световозвращающих дорожных знаков.
Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.
	м2
	53



	Световозвращатели (катафоты) на МБО ГОСТ Р 50971-2011
КД5-БК2
	Световозвращатели (катафоты) для дорожных ограждений барьерного типа на магистральных дорогах должны соответствовать ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения», либо Стандартам организаций согласованных с ГУОБДД МВД России. По размещению световозвращающих элементов устанавливаемые на световозвращатели должны быть двухсторонними.

Световозвращающие элементы должны быть изготовлены из световозвращающего материала IIб класса микропризматического класса, представляющей собой материал с высокой интенсивностью световозвращения (один элемент красного цвета, другой - белого), имеющей оптическую систему из микропризм, отвечающей требованиям ГОСТ 32945-2014.

Не допускается поставка бывших в употреблении катафотов.

Катафоты в комплекте должны иметь крепление (болт с гайкой). Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70. Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.

	шт.
	2787
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	Столбики сигнальные тип С 3 гибкие полимерные
	Конструкция сигнальных столбиков  должна соответствовать ГОСТ Р 50970-2011(пластиковые)

Корпус столбика может быть изготовлен из пластика белого цвета, обладающего ударопрочной вязкостью. Конструкция сигнального столбика должна быть достаточно прочной, обеспечивающей его сохранность при оказании услуг по его содержанию (мойка корпуса, замена световозвращателей и т.п.)

Сигнальные столбики должны обладать устойчивостью в вертикальном положении после их установки на автомобильной дороге. На корпусе столбика должна быть нанесена вертикальная разметка, способствующая его видимости, как в светлое, так и в темное время суток. На поверхностях столбиков, обращенных в сторону приближающихся транспортных средств, должна быть нанесена вертикальная разметка в виде черной полосы и световозвращателя. Вертикальная разметка должна иметь прямоугольный или круглый световозвращатель, прикрепляемый к корпусу столбика с двух противоположных сторон. Столбики применяемые на дорогах с разделительной полосой, могут иметь световозвращатель с одной стороны, направленный навстречу движущимся транспортным средствам. По ходу движения водитель должен видеть световозвращатель красного цвета, а слева – белого. Световозвращатели должны быть выполнены из световозвращающей пленки.

Не допускается поставка бывших в употреблении сигнальных столбиков. Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.
	шт.
	3061

	Стойка дорожного знака (диаметром 76 мм) высотой 4,5 м оцинкованная (толщина стенки не менее 2 мм).
	Опоры для стандартных дорожных знаков и иных дорожных знаков изготавливаются из металлических полых (пустотелых) труб круглого сечения, диаметр опор для дорожных знаков должен составлять не менее 76 мм, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10705-80; ГОСТ 8733-74. 

- Трубы назначать по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8734-75 (бесшовные), ГОСТ 8732-78, ГОСТ20295-85 для третьей группы конструкций по СП 16.1330.2011. С  покрытием, выполненным методом горячего цинкования с 1 классом покрытия по ГОСТ 14918-80. Не допускается поставка бывших в употреблении стоек дорожных знаков.

Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.
	шт.
	38

	Стойка дорожного знака (диаметром 76 мм) высотой 4,2 м оцинкованная (толщина стенки не менее 2 мм).
	
	шт.
	300

	Стойка дорожного знака (диаметром 

76 мм) высотой 3,8 м оцинкованная (толщина стенки не менее 2 мм).
	
	шт.
	71


Место и срок поставки товара: 
Срок поставки: в течение 24 часов с момента получения заявки от Заказчика в течение срока действия Договора, весь объем до 31.12.2018г.

Место и условие поставки: самовывоз автотранспортом Покупателя с франко-склада Поставщика, расположенного на территории г. Кирова, Кировской области.

Грузополучатель: Дорожные управления КОГП «Вятавтодор», согласно заявкам.
Подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, документ подтверждающий соответствие форме декларирования.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:

Выражение согласия на поставку товара в количестве, качестве, с характеристиками согласно Извещению и документации закупке.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Поставка технических средств для организации дорожного движения за весь объем составляет 4 233 467 (четыре миллиона двести тридцать три тысячи четыреста шестьдесят семь) руб. 12 коп., в т.ч. НДС.

Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Начальная (максимальная) цена договора, сформирована на основании анализа коммерческих предложений.

Цена договора включает затраты на все виды установленных налогов, в т.ч. НДС, если участник является плательщиком НДС, а также иные расходы участника, связанные с исполнением обязанностей по Договору (Приложение № 2).

В заявке участника и являющегося и не являющегося плательщиком НДС, указывается цена договора с учетом НДС.

В случае если победитель является плательщиком НДС, в проект контракта (договора), заключаемого по результатам закупочной процедуры, вписывается стоимость товара (работы, услуги), указанная в его заявке. 

В случае если победитель не является плательщиком НДС, в проект контракта (договора), заключаемого по результатам закупочной процедуры, вписывается стоимость товара (работы, услуги), указанная в заявке, за вычетом размера НДС.

Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Условия оплаты - безналичный расчет.

Оплата по Договору производится в течение 60 календарных дней с правом досрочной оплаты с момента фактической поставки товара и подписания сторонами накладных и счет-фактур, выставленных Поставщиком.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Порядок, место приема заявок на участие в запросе котировок (цен): 

Заявки на участие в запросе котировок (цен) направляются участником процедуры закупки по почте или нарочным в письменном виде запечатанными в конверт по адресу: 610014, г. Киров, ул. Грибоедова, 1, кабинет № 1.
Число, время приема заявки фиксируется в журнале регистрации заявок.

На конверте должно быть указано: Заявка от _________ (наименование участника) на участие указанному в Извещении _____________ (название запроса котировок (цен) от _____ (дата).

Срок подачи заявок на участие в запросе котировок:

с «22» февраля 2018 г. с 08:00 час, по «27» февраля 2018 г. до 16:00 часов (время московское)

Форма, содержание, оформление, состав заявки запроса котировок.

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Заявка подается участником в письменной форме согласно Приложению № 1 к Извещению.

Заявка должна содержать сведения:

Для юридических лиц: с указанием организационно - правовой формы и полного (сокращенного) наименования, ОГРН, ИНН

Для индивидуального предпринимателя: с указанием на то, что лицо является индивидуальным предпринимателем, ФИО, ИНН, ОГРН.

Для физического лица: ФИО, ИНН.

Оформление заявки должно быть осуществлено с использованием оргтехники, исправлений, подчисток и т.п. в тексте не допускается. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право ее подписывать (действовать) от имени участника, иметь оттиск печати, если наличие печати для участника закупки является обязательным, в том числе согласно уставным документам.

Заявка и пакет документов должны быть прошиты, с обратной стороны место прошива должно быть закрыто (заклеено) бумагой, иметь оттиск печати, если наличие печати для участника закупки является обязательным, заверено подписью лица с расшифровкой ФИО, уполномоченного подписывать заявку с расшифровкой подписи. 

Подача заявки с документами, не предусмотренными документацией, не являются основанием для отклонения, но и не учитывается при принятии решения Заказчиком, при заключении, исполнении Договора. 

Состав заявки: заявка состоит из заявки, составленной с учетом указанных требований и документов, прилагаемых к заявке:

К заявке на участие в запросе котировок (цен) должны быть приложены следующие документы:

1. Для юридических лиц:

- копия свидетельства о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия устава;

- информационная карта (Приложение № 3);

- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Заявки, договора (решение об избрании руководителя, доверенность (документ, подтверждающий полномочия лица выдавшего доверенность) или иной документ);

- копия выписки из ЕГРЮЛ в письменной форме выданная ИФНС России не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки;

- декларации свободной формы о соответствии участника требованиям.

2. Для индивидуальных предпринимателей:

- информационная карта (Приложение № 3);

- копия свидетельства о государственной регистрации в ЕГРИП;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- копия выписки из ЕГРЮЛ в письменной форме выданная ИФНС России не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки;

- копия паспорта (страница фото, страница регистрации);

- декларации свободной формы о соответствии участника требованиям.

3. Для физических лиц:

- информационная карта (Приложение № 3);

- копия паспорта (страница фото, страница регистрации);

- декларации свободной формы о соответствии участника требованиям.

Требования к участникам закупки:

Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица);

3) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

4) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Участник должен представить документ в качестве доказательства соответствия указанным требованиям в декларации свободной формы.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

Участник имеет право запросить у Заказчика в письменной форме разъяснение извещения о проведении запроса котировок (цен) и документации не позднее, чем за 1 рабочий день до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок (цен). Разъяснение должно быть дано в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса путем размещения на официальном сайте текста запроса участника без указаний авторства запроса (в том числе реквизитов и наименования участника) и ответа Заказчика на такой запрос. В случае, если запрос на разъяснение извещения о проведении запроса котировок (цен) и документации поступил за 1 рабочий день до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок (цен), разъяснения должны быть даны в течение 1 рабочего дня перед днем истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок (цен). Запрос о разъяснениях извещения о проведении запроса котировок (цен) и документации, поступивший позднее, указанных сроков не рассматривается.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Критерии оценки: Предлагаемая цена Договора и соответствие заявки участника извещению и документации запроса котировок (цен).

Победителем запроса котировок (цен) признается участник, чье предложение соответствует документации запросу котировок (цен) и содержит наименьшую цену.

Оценка и сопоставление заявок участников осуществляется Закупочной комиссией без присутствия участников и его представителей. Участники и его представители в праве присутствовать при вскрытии конвертов и оглашения предложений участников. 

Закупочная комиссия оценивает заявки участников на соответствие требованиям извещения и документации. По результатам оценки заявки участников и участников на соответствие требованиям извещения и документации Закупочная комиссия допускает участника или не допускает участника к закупке. Основания к не допуску участника закупки указаны в Положении о закупке товаров, работ, услуг, утвержденных генеральным директоров КОГП «Вятавтодор».

По результатам допуска участников закупки, Закупочная комиссия, оценивает ценовые предложения участников.

Решение Закупочной комиссии принимается в течение дня рассмотрения заявок и оформляется протоколом подведения итогов закупки, в котором указываются два участника, предложения которых соответствуют документации запросу котировок (цен) и содержат лучшие ценовые условия (1-е и 2- место).  

Участники запроса котировок (цен) обязаны самостоятельно осведомиться о результатах закупочной процедуры на официальном сайте Заказчика и официальном сайте размещения заказов.

Победитель запроса котировок (цен) обязан в течение 7 рабочих дней с даты размещения Протокола подведения итогов закупки на официальном сайте Заказчика и официальном сайте размещения заказов передать Заказчику 2 экземпляра проекта Договора, подписанных со своей стороны и составленных в соответствии с документацией о запросе котировок (цен) и своего ценового предложения. Участник, не представивший в вышеуказанный срок Заказчику подписанные им проекты Договора, признается уклонившимся от заключения Договора.
Приложения к Извещению:

- Форма заявки – Приложение № 1 
- Проект Договора – Приложение № 2 

- Форма информационной карты – Приложение № 3
Подписи:

	Председатель комиссии: начальник производственно-технического отдела
	
	С.Е. Мезенцев

	
	
	

	Члены комиссии:
	
	

	главный юрисконсульт юридического отдела
	
	А.А. Мальщукова

	начальник отдела подготовки производства и механизации
	
	И.В. Саввин

	начальник коммерческого отдела (ответственный секретарь)
	
	О.В. Раскопина

	начальник отдела эксплуатации и содержания дорог
	
	С.В. Хомяков


Приложение № 1 к Извещению

от___________________

(наименование хозяйствующего субъекта) о запросе котировок (цен) технических средств для организации дорожного движения 

Исх. №, дата                                                                  
И.о. генерального директора
                                                                                          
КОГП «Вятавтодор»

                                                                                         
О.В. Малыхину
ЗАЯВКА

(Форма)

Изучив условия и требования Извещения от ___ ______ 2018 г. о проведении запроса котировок (цен), выражаем согласие исполнить условия договора на поставку технических средств для организации дорожного движения за общее (далее – товар), на условиях, указанных в Извещении запроса котировок (цен) на поставку товара и Приложениях к нему.

	Наименование товара, работы услуги


	Кол-во
	Цена за шт. в руб. с НДС
	Сумма в руб. с НДС

	Знак дорожный: 1.22, 1.23, 5.19.1, 5.19.2 IV типоразмер квадрат на фоновом щите с флуоресценцией желто-зеленого цвета 900х900 (мм) на световозвращающем материале класса III с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	60
	
	

	Знак дорожный: треугольник А-900 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	100
	
	

	Знак дорожный: квадрат 700х700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50
	
	

	Знак дорожный: круг d-700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	100
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 900х600 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) (без аппликации) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) (с аппликацией) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)


	50
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 1050х700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 700х1400 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х1050 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	5
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке 500х615 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке 500х1160 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10


	
	

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке 500х2250 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	30
	
	

	Знак дорожный индивидуального проектирования: УЗДП (из расчета за 1 кв.м) цветной и белый фон из световозвращающих материалов класса Iб (с крепежами для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	122 м2
	
	

	Световозвращающий материал для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом класса Iб (разных цветов)
	150 м2
	
	

	Материал для световозвращающих дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом черного цвета
	53 м2
	
	

	Элементы световозвращающие (катафоты) на барьерное ограждение КД5-БК2
	2787
	
	

	Столбики сигнальные тип С 3 гибкие полимерные
	3061
	
	

	Стойки дорожных знаков оцинкованные (d-76 мм) толщина стенки не менее 2 мм, h-4,5м.
	38
	
	

	Стойки дорожных знаков оцинкованные (d-76 мм) толщина стенки не менее 2 мм, h-4,2м.
	300
	
	

	Стойки дорожных знаков оцинкованные (диаметр 76 мм) толщина стенки не менее 2 мм, h-3,8м.
	71
	
	


Стоимость товара за весь объем составляет _____________________________ рублей _________ копеек, в том числе НДС.

Обязуемся, в случае признания нас победителями запроса котировок (цен), поставить товар на условиях, установленных в Извещении о запросе котировок (цен) и Приложениях к нему по количеству, качеству и цене, предложенной в нашей заявке.

В настоящей заявке участника являющегося указана цена договора с учетом НДС (независимо от того, являемся ли мы плательщиком НДС или не являемся).

Мы ознакомлены и согласны, что в случае признания заявки лучшей по цене (победившей в настоящем запросе котировок (цен), в проект договора, заключаемого по результатам запроса котировок (цен) вписывается стоимость товара (работы, услуги), указанных в заявке, если мы являемся плательщиками НДС.

В случае если мы не являемся плательщиками НДС, в проект договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры, вписывается стоимость товара (работы, услуги), указанная в заявке за вычетом размера НДС.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в Заявке.

С Извещением о запросе котировок на право заключения договора на поставку технических средств для организации дорожного движения за весь объем от ____________ 2018 г. и Приложениями к нему ознакомлены.

                                Должность /индивидуальный предприниматель/физическое лицо/


   



      (подпись)

       (ФИО)

 М.П.

	
	Приложение № 2 к Извещению №___________

о запросе котировок о запросе котировок (цен) технических средств для организации дорожного движения 


ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №

	г. Киров                                                                                                                                                   
	          «_____»________________2018 г.


_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (КОГП «Вятавтодор»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. генерального директора Малыхина Олега Вячеславовича, действующего на основании Распоряжения от 30.10.17г. № 87, Доверенности 43АА1034499 от 19.09.2017г., с другой стороны, далее по тексту настоящего Договора совместно именуемые «Стороны», во исполнение обязательств по государственным контрактам: № 0340200003317010073-0044953-01 от 29.12.2017 года, № 0340200003317010074-0044953-01 от 29.12.2017 года, по муниципальному контракту № 0340200003317008480-0044953-01 от 18.12.2017 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить технические средства для организации дорожного движения, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, (далее-товар), а Покупатель принять и оплатить товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Срок поставки: в течение 24 часов с момента получения заявки от Заказчика, весь объем до 31.12.2018г.

1.3. Условия поставки: самовывоз автотранспортом Покупателя с франко-склада Поставщика, расположенного на территории г. Кирова, Кировской области.
1.4. В случае если по окончанию действия настоящего Договора (до 31.12.2018 г.) весь объем товара не выбран Покупателем, то настоящий Договор считается исполненным (на сумму выбранного товара). Поставщик не вправе требовать от Покупателя выбрать весь товар в пределах срока действия настоящего Договора.  

1.6. Товар должен быть в наличии на складе Поставщика с момента заключения настоящего Договора по 31.12.2018 г. Товар должен быть новым, ранее не использованным.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость товара составляет _______________ рублей ________ копеек за  весь объем (в том числе НДС/НДС нет).

	Наименование товара, работы услуги


	Кол-во
	Цена за шт. в руб. с НДС
	Сумма в руб. с НДС

	Знак дорожный: 1.22, 1.23, 5.19.1, 5.19.2 IV типоразмер квадрат на фоновом щите с флуоресценцией желто-зеленого цвета 900х900 (мм) на световозвращающем материале класса III с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	60
	
	

	Знак дорожный: треугольник А-900 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	100
	
	

	Знак дорожный: квадрат 700х700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50
	
	

	Знак дорожный: круг d-700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	100
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 900х600 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) (без аппликации) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) (с аппликацией) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)


	50
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 1050х700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 700х1400 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х1050 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	5
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке 500х615 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	50
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке 500х1160 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10


	
	

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке 500х2250 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	10
	
	

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х700 (мм) III типоразмер на светоотражающем материале класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	30
	
	

	Знак дорожный индивидуального проектирования: УЗДП (из расчета за 1 кв.м) цветной и белый фон из световозвращающих материалов класса Iб (с крепежами для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм)
	122 м2
	
	

	Световозвращающий материал для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом класса Iб (разных цветов)
	150 м2
	
	

	Материал для световозвращающих дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом черного цвета
	53 м2
	
	

	Элементы световозвращающие (катафоты) на барьерное ограждение КД5-БК2
	2787
	
	

	Столбики сигнальные тип С 3 гибкие полимерные
	3061
	
	

	Стойки дорожных знаков оцинкованные (d-76 мм) толщина стенки не менее 2 мм, h-4,5м.
	38
	
	

	Стойки дорожных знаков оцинкованные (d-76 мм) толщина стенки не менее 2 мм, h-4,2м.
	300
	
	

	Стойки дорожных знаков оцинкованные (диаметр 76 мм) толщина стенки не менее 2 мм, h-3,8м.
	71
	
	


2.2. В стоимость товара включены затраты на его хранение до его передачи Покупателю, уплата всех установленных налогов и сборов, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, или иным не запрещенным законодательством способом, согласованным сторонами.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем в течение 60 календарных дней с правом досрочной оплаты, с момента фактической поставки всего объема товара и подписания сторонами накладных и счет-фактур выставленных Поставщиком. 

2.5. Моментом оплаты считается: списание денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент поступления товара (подписание накладных и фактическая передача товара), Покупателю или указанному им грузополучателю.

3.2. Поставка товара осуществляется путем его предоставления в распоряжение Покупателя. 
Грузополучатель: Дорожные управления КОГП «Вятавтодор», согласно заявкам.
3.3. Покупатель может поручить получение товара третьему лицу (грузополучателю).

3.4. Покупатель имеет право проверять качество и количество, поставленного товара в течение 30 дней с даты подписания акта приёма – передач (накладных, или иных документов, подтверждающих фактическую передачу товара) и фактической передачи товара. При выявлении факта ненадлежащего качества или количества, поставленного товара, Покупатель имеет право вернуть весь товар или его часть Поставщику. Поставщик обязан вернуть средства, полученные за возвращённый товар, а также возместить стоимость возврата товара в течение 10 дней с даты получения уведомления о намерении Покупателя возвратить товар. Акт Покупателя о ненадлежащем качестве товара является достаточным доказательством несоответствия товара условиям настоящего Договора по качеству и количеству (или комплектации) товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого товара должно отвечать действующим государственным стандартам, установленным для данного вида товара. Товар должен быть чистым (в том числе без следов пыли, грязи), готовым к приёмке передаче. Наличие сертификатов соответствия, паспорта. Товар должен быть новый, ранее не использованный.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, телеграммами и другими средствами связи. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с момента ее получения.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области. 

6.3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

6.4. За поставку некачественного товара, а также нарушение срока поставки товара Поставщик обязан по требованию Покупателя выплатить штраф в размере 10% от цены настоящего Договора, а также произвести замену некачественного товара в срок указанный Покупателем.

6.5. В случае нарушения обязательств Поставщиком (в том числе в случаях указанных в п.6.3 и п.6.4 настоящего Договора) Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии письменного уведомления Поставщика за 3 дня до даты расторжения настоящего Договора.

6.6. Оплата пеней или штрафа не является основанием для освобождения сторон от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.7. За неисполнение (отказ от исполнения) обязательств по настоящему Договору полностью или в части, Поставщик обязан по требованию Покупателя выплатить штраф в размере 10 % от цены настоящего Договора (общей стоимости товара).

6.8. Стороны договорились, что при приемке товара будут руководствоваться Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества поставляемой в КОГП «Вятавтодор» продукции, утвержденной Приказом № 40 от 28.04.2014 г. и размещенной на официальном сайте КОГП «Вятавтодор» - www.вятавтодор.рф. Названная Инструкция будет иметь для сторон силу нормативного акта.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все дополнения и изменения настоящего Договора действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.2. О произошедших изменениях, почтовых и банковских реквизитов стороны обязаны известить друг друга в течение суток с даты вступления в силу указанных изменений.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без согласия другой стороны, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

7.5. Покупатель в праве в любое время отказаться от исполнения условий настоящего Договора, в одностороннем порядке, с последующим уведомлением Поставщика.

7.6. При выявлении фактов коррупции при заключении и (или) исполнении настоящего Договора сторона обязана уведомить компетентные органы.

7.7. При возникновении претензий у ИФНС России к деятельности Поставщика всю ответственность по ним несет Поставщик.

7.8. Стороны договорились не применять к денежным обязательствам условия статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2018 г., а в части расчетов до полного исполнения принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Поставщик:

             
	Покупатель: 

КОГП «Вятские автомобильные дороги»
610014, г. Киров, Грибоедова, 1

Тел. (8332) 56-64-34, факс 56-66-60

ОГРН 1094345013916 

ИНН 4345261628, КПП 434501001

Р/с 40602810400000130314

В ПАО Норвик банк г. Киров

К/с 30101810300000000728

БИК 043304728

И.о. генерального директора

КОГП «Вятавтодор»

___________________ О.В. Малыхин




Приложение № 1 к Договору 

№ _____________ 

от «_____» _________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технических средств организации дорожного движения для нужд КОГП «Вятавтодор»

	Наименование товара
	Характеристика товара
	Единицы измерения
	Количество

	Знак дорожный IV типоразмер квадрат на фоновом щите (желто-зеленый флуоресцентный) 900х900 (мм), с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). Светоотражающий материал III класса с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющий оптическую систему из микропризм.
	Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изготавливаться по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. В период эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям данного Государственного стандарта.

Требования к дорожным знакам.

Дорожные знаки 1.22, 1.23, 5.19.1, 5.19.2, должны быть изготовлены с применением материала с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющего оптическую систему из микропризм. На фоновых щитах с флуоресценцией желто-зеленого цвета, изображения знаков, располагаемых на этих щитах, должны быть из световозвращающего материала III класса.

Элементы знаков, выполненных из черных металлов, должны быть защищены антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Толщина слоя цинкового покрытия – не менее 20 мкм. Количество перегибов на щитке дорожного знака без излома не менее 3, отбортовка двойная, сплошная по всему периметру.

На поверхностях элементов знаков, защищенных методом горячего цинкования, не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, следов коррозии.

Сцепление горячего цинкового покрытия с элементами знака должно быть удовлетворительным.

Основы щитов для изображений стандартных знаков IV типоразмера выполняется из стали оцинкованной толщиной не менее 0,8 мм.
Основа, элементы жесткости, защитная кромка и крепежные детали знака должны обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия расчетной ветровой нагрузки величиной 0,4 кН/м2. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушаться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Кронштейны для крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 2 мм.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия динамической нагрузки величиной 1,5 кН/м2 при снегоуборке. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия вертикальной и горизонтальной точечной нагрузки 0,15 кН. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Отклонение угловых размеров знаков не должно превышать 2°.

Линейные размеры основы знака должны повторять конфигурацию изображения и не должны превышать 3 % от линейных размеров изображения.

Элементы изображений черного цвета световозвращающих знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

Наличие стыков и швов на лицевой поверхности типовых знаков в одном слое пленки не допускается.
Требования к крепежным элементам знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков:
- Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. 

- Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.
Комплектность.
В комплект поставки дорожных знаков должен входить:

- дорожные знаки (количество по заявке заказчика);

- паспорт (на партию согласно заявки);

- упаковка – 1 (на 6 – 10 знаков).

Маркировка.
К основе знака на сторону, противоположную лицевой, должна прикреплена самоклеящаяся этикетка (площадью не более 100 см²), на которой типографским способом должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование изготовителя, его товарный знак;

- дату изготовления (месяц, год);

- класс и изготовитель световозвращающего материала);

- обозначение настоящего стандарта.

Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Транспортная маркировка упакованных знаков производится по ГОСТ 14192 и включает в себя номера знаков в упаковке, количество знаков в упаковке и массу упаковки (брутто).

Готовые знаки должны быть обернуты или переложены бумагой упаковочной по ГОСТ 8273 в 2-3 слоя и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или ящики фанерные по ГОСТ 5959 по 6-10 шт. Допускается использовать другие виды упаковок и прокладочных материалов, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений во время транспортирования и хранения.

Гарантии изготовителя.
Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков и световозвращающих материалов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения – не менее 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации для знаков с применением световозвращающего материала III класса – не менее 10 лет.
Не допускается поставка бывших в употреблении дорожных знаков.

Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии.
	шт.
	60

	Знак дорожный индивидуального проектирования: УЗДП (из расчета за 1 кв.м) цветной и белый фон из световозвращающих материалов класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изготавливаться по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. В период эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям данного Государственного стандарта.

Требования к дорожным знакам.

Общие характеристики знаков индивидуального проектирования их размеры, правила компоновки, фон знаков, размеры и цвет букв, цифр, линий, символов, правила их размещения, форма, размеры, размещение стрелок, правила написания, сокращения и транслитерации слов, выбор размерности чисел должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014, а также требования к материалам для дорожных знаков со световозвращающим изображением лицевой поверхности.

Элементы знаков, выполненных из черных металлов, должны быть защищены антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. 

Толщина слоя цинкового покрытия – не менее 20 мкм. Количество перегибов на щитке дорожного знака не менее 3, отбортовка двойная, сплошная по всему периметру. Для соответствия требований п. 6.2.6 – 6.2.8 ГОСТ 32945-2014 при необходимости знак дополнительно крепится к каркасу из трубы оцинкованной прямоугольного сечения.

На поверхностях элементов знаков, защищенных методом горячего цинкования, не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, следов коррозии.

Сцепление горячего цинкового покрытия с элементами знака должно быть удовлетворительным.

Основы дорожных знаков индивидуального проектирования выполняются из стали оцинкованной толщиной не менее 1,2 мм. Все конструктивные элементы, предназначенные для обеспечения жесткости и прочности основ из оцинкованной стали (каркасы, ребра жесткости и пр.), должны быть изготовлены из стального листа с цинковым антикоррозионным покрытием.

Основа, элементы жесткости, защитная кромка и крепежные детали знака должны обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия расчетной ветровой нагрузки величиной 0,4 кН/м2. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушаться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия динамической нагрузки величиной 1,5 кН/м2 при снегоуборке. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия вертикальной и горизонтальной точечной нагрузки 0,15 кН. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Отклонение угловых размеров знаков не должно превышать 2°.

Кронштейны для крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 2 мм.

Линейные размеры основы знака должны повторять конфигурацию изображения и не должны превышать 3 % от линейных размеров изображения.

Световозвращающий материал для дорожных знаков должен быть Iб класса с оптической системой из микропризм.
Элементы изображений черного цвета световозвращающих знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

Допускается изготавливать изображения знаков индивидуального проектирования имеющих не более одного стыка световозвращающего материала одного цвета на 1 м2 изображения. Соединение должно быть встык – без нахлеста. Зазор между листами световозвращающего материала должен быть не более 1 мм.

Требования к крепежным элементам знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков:
- Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. 

- Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.
Комплектность.
В комплект поставки дорожных знаков должен входить:

- дорожные знаки (количество по заявке заказчика);

- паспорт (на партию согласно заявки);

- упаковка – 1 (на 6 – 10 знаков);

- сборочная рама;

- модули дорожных знаков;

- элементы крепежа модулей к сборочной раме (скобы, хомуты, болты, гайки, шайбы).

Маркировка.
К основе знака на сторону, противоположную лицевой, должна прикреплена самоклеящаяся этикетка (площадью не более 100 см²), на которой типографским способом должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование изготовителя, его товарный знак;

- дату изготовления (месяц, год);

- класс и изготовитель световозвращающего материала);

- обозначение настоящего стандарта.

Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Транспортная маркировка упакованных знаков производится по ГОСТ 14192 и включает в себя номера знаков в упаковке, количество знаков в упаковке и массу упаковки (брутто).

Готовые знаки должны быть обернуты или переложены бумагой упаковочной по ГОСТ 8273 в 2-3 слоя и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или ящики фанерные по ГОСТ 5959 по 6-10 шт. Допускается использовать другие виды упаковок и прокладочных материалов, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений во время транспортирования и хранения.

Гарантии изготовителя.
Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков и световозвращающих материалов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения – не менее 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации для знаков с применением световозвращающего материала Iб класса – не менее 5 лет.
Не допускается поставка бывших в употреблении дорожных знаков.

Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.
	м2
	122

	Знак дорожный: треугольник А-900 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изготавливаться по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. В период эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям данного Государственного стандарта.

Требования к дорожным знакам.

Элементы знаков, выполненных из черных металлов, должны быть защищены антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Толщина слоя цинкового покрытия – не менее 20 мкм. Количество перегибов щитков дорожных знаков без излома не менее 3, отбортовка двойная, сплошная по всему периметру.

На поверхностях элементов знаков, защищенных методом горячего цинкования, не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, следов коррозии.

Сцепление горячего цинкового покрытия с элементами знака должно быть удовлетворительным.

Основы щитов для изображений стандартных знаков III типоразмера выполняется из стали оцинкованной толщиной не менее 0,8 мм.
Основа, элементы жесткости, защитная кромка и крепежные детали знака должны обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия расчетной ветровой нагрузки величиной 0,4 кН/м2. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушаться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Требования к крепежным элементам знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков:
- Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. 

- Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.
Кронштейны для крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 2 мм.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия динамической нагрузки величиной 1,5 кН/м2 при снегоуборке. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия вертикальной и горизонтальной точечной нагрузки 0,15 кН. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м.

Отклонение угловых размеров знаков не должно превышать 2°.

Линейные размеры основы знака должны повторять конфигурацию изображения и не должны превышать 3 % от линейных размеров изображения.

Световозвращающий материал для дорожных знаков должен быть Iб класса с оптической системой из микропризм.
Элементы изображений черного цвета световозвращающих знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

Наличие стыков и швов на лицевой поверхности типовых знаков в одном слое пленки не допускается.
Комплектность.
В комплект поставки дорожных знаков должен входить:

- дорожные знаки (количество по заявке заказчика);

- паспорт (на партию согласно заявки);

- упаковка – 1 (на 6 – 10 знаков).

Маркировка.
К основе знака на сторону, противоположную лицевой, должна прикреплена самоклеящаяся этикетка (площадью не более 100 см²), на которой типографским способом должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование изготовителя, его товарный знак;

- дату изготовления (месяц, год);

- класс и изготовитель световозвращающего материала);

- обозначение настоящего стандарта.

Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Транспортная маркировка упакованных знаков производится по ГОСТ 14192 и включает в себя номера знаков в упаковке, количество знаков в упаковке и массу упаковки (брутто).

Готовые знаки должны быть обернуты или переложены бумагой упаковочной по ГОСТ 8273 в 2-3 слоя и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или ящики фанерные по ГОСТ 5959 по 6-10 шт. Допускается использовать другие виды упаковок и прокладочных материалов, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений во время транспортирования и хранения.

Гарантии изготовителя.
Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков и световозвращающих материалов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения – не менее 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации для знаков с применением световозвращающего материала Iб класса – не менее 5 лет.
Не допускается поставка бывших в употреблении дорожных знаков.

Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.

	шт.
	100

	Знак дорожный: круг d-700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	100

	Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 900х600 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	50

	Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 1050х700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	10

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) без аппликации III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	50

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке горизонтального формата 500х615 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	50

	Знак дорожный: квадрат 700х700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	50

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) с аппликацией III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	50

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 700х1400 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	10

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х1050 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	5

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке горизонтального формата 500х1160 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	10

	Знак дорожный: прямоугольник на рамке горизонтального формата 500х2250 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	10

	Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм).
	
	шт.
	30

	
	
	
	

	Cветовозвращающий материал для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом класса Iб (разных цветов)
	Световозвращающий материал со средней интенсивностью световозвращения, применяемый для изготовления знаков, должен быть сертифицирован на территории Российской Федерации в соответствие требованиям ГОСТ 32945-2014, предъявляемым к материалам класса Iб.
Гарантийный срок эксплуатации световозвращающего материала Iб класса должен составлять не менее 5 лет. Показатели коэффициентов световозвращения и яркости материалов Iб класса должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014.
Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается.

Не допускается поставка бывшего в употреблении световозвращающего материала.
Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.

	м2
	150

	Материал для световозвращающих дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом черного цвета


	Материал черного цвета для световозвращающих дорожных знаков не должен обладать световозвращающим эффектом и сертифицирован на территории Российской Федерации в соответствие требованиям ГОСТ 32945-2014.
Гарантийный срок эксплуатации материала черного цвета должен составлять не менее 5 лет. 
Материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается.

Не допускается поставка бывшего в употреблении материала черного цвета для световозвращающих дорожных знаков.
Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.
	м2
	53



	Световозвращатели (катафоты) на МБО ГОСТ Р 50971-2011
КД5-БК2
	Световозвращатели (катафоты) для дорожных ограждений барьерного типа на магистральных дорогах должны соответствовать ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения», либо Стандартам организаций согласованных с ГУОБДД МВД России. По размещению световозвращающих элементов устанавливаемые на световозвращатели должны быть двухсторонними.

Световозвращающие элементы должны быть изготовлены из световозвращающего материала IIб класса микропризматического класса, представляющей собой материал с высокой интенсивностью световозвращения (один элемент красного цвета, другой - белого), имеющей оптическую систему из микропризм, отвечающей требованиям ГОСТ 32945-2014.

Не допускается поставка бывших в употреблении катафотов.

Катафоты в комплекте должны иметь крепление (болт с гайкой). Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70. Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.

	шт.
	2787
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	Столбики сигнальные тип С 3 гибкие полимерные
	Конструкция сигнальных столбиков  должна соответствовать ГОСТ Р 50970-2011(пластиковые)

Корпус столбика может быть изготовлен из пластика белого цвета, обладающего ударопрочной вязкостью. Конструкция сигнального столбика должна быть достаточно прочной, обеспечивающей его сохранность при оказании услуг по его содержанию (мойка корпуса, замена световозвращателей и т.п.)

Сигнальные столбики должны обладать устойчивостью в вертикальном положении после их установки на автомобильной дороге. На корпусе столбика должна быть нанесена вертикальная разметка, способствующая его видимости, как в светлое, так и в темное время суток. На поверхностях столбиков, обращенных в сторону приближающихся транспортных средств, должна быть нанесена вертикальная разметка в виде черной полосы и световозвращателя. Вертикальная разметка должна иметь прямоугольный или круглый световозвращатель, прикрепляемый к корпусу столбика с двух противоположных сторон. Столбики применяемые на дорогах с разделительной полосой, могут иметь световозвращатель с одной стороны, направленный навстречу движущимся транспортным средствам. По ходу движения водитель должен видеть световозвращатель красного цвета, а слева – белого. Световозвращатели должны быть выполнены из световозвращающей пленки.

Не допускается поставка бывших в употреблении сигнальных столбиков. Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.
	шт.
	3061

	Стойка дорожного знака (диаметром 76 мм) высотой 4,5 м оцинкованная (толщина стенки не менее 2 мм).
	Опоры для стандартных дорожных знаков и иных дорожных знаков изготавливаются из металлических полых (пустотелых) труб круглого сечения, диаметр опор для дорожных знаков должен составлять не менее 76 мм, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10705-80; ГОСТ 8733-74. 

- Трубы назначать по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8734-75 (бесшовные), ГОСТ 8732-78, ГОСТ20295-85 для третьей группы конструкций по СП 16.1330.2011. С  покрытием, выполненным методом горячего цинкования с 1 классом покрытия по ГОСТ 14918-80. Не допускается поставка бывших в употреблении стоек дорожных знаков.

Срок поставки с момента заявки 24 часа.

Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларация о соответствии.
	шт.
	38

	Стойка дорожного знака (диаметром 76 мм) высотой 4,2 м оцинкованная (толщина стенки не менее 2 мм).
	
	шт.
	300

	Стойка дорожного знака (диаметром 

76 мм) высотой 3,8 м оцинкованная (толщина стенки не менее 2 мм).
	
	шт.
	71


	ПОСТАВЩИК
	ПОКУПАТЕЛЬ

	
	КОГП «Вятавтодор»

	
	И.о. генерального директора

___________________ О.В. Малыхин




Приложение № 3 к Извещению 

Информационная карта

(ФОРМА)

	1. Идентификационные данные

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	Страна регистрации
	

	ИНН
	

	КПП (для Юридических Лиц и Индивидуальных Предпринимателей)
	

	ОГРН (для Юридических Лиц)
	

	ОГРНИП (для Индивидуальных Предпринимателей)
	

	ОКОПФ
	

	ОКПО
	

	ОКТМО
	

	Дата постановки на учет
	

	2. Юридический адрес

	Адрес в РФ:
	

	· Почтовый индекс
	

	· Регион
	

	· Район
	

	· Населенный пункт
	

	· Улица
	

	· Дом
	

	· Корпус
	

	· Офис
	

	3. Почтовый адрес

	· Почтовый индекс
	

	· Регион
	

	· Район
	

	· Населенный пункт
	

	· Улица
	

	· Дом
	

	· Корпус
	

	· Офис
	

	4. Контактные данные

	Телефон
	

	Факс
	

	E-mail
	

	Контактное лицо
	

	5. Платежные реквизиты

	Расчетный счет
	

	Наименование банка
	

	Корреспондентский счет
	

	БИК
	

	Страна
	

	Город
	

	Местонахождение банка
	

	Плательщик НДС (да/нет)
	


Руководитель            _________________                  ______________         ____________________

                                    Наименование организации                         Подпись                                (ФИО)

Предоставление информационной карты не в соответствии с формой или заполнение формы не в полном объеме является основанием для отклонения заявки.

