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   Кировское областное государственное предприятие
«Вятские автомобильные дороги»
(КОГП «Вятавтодор»)
610014 г. Киров ул. Грибоедова, д. 1


ИНН 4345261628/ КПП 434501001

телефон: 8332-56-64-34




ОГРН 1094345013916


ОБЪЯВЛЕНИЕ.

КОГП «Вятавтодор» просит предоставить коммерческие предложения на поставку лабораторного оборудования, согласно приложения.
Договор заключается на условиях: единственный поставщик.

Оплата: в течение 30 календарных дней с даты получения товара (рассмотрим Ваши условия по оплате товара)
Срок поставки: до 15.02.2020 года, место поставки г. Киров, мкр. Радужный, ул. Производственная , 11 
Срок окончания подачи коммерческих предложений до 23.12.2019 года включительно.  
Коммерческие предложения просим направить на электронную почту ОС43@yandex.ru , факс (8332) 56-66-60.

Начальник коммерческого отдела 





О.В. Раскопина
Ольга Владимировна Белобородова
телефон: (8332) 56-64-02 (119)
e-mail: OC43@yandex.ru  

Приложение №1 к объявлению

	№ п/п
	Наименование
	Наименование НД
	Кол-во

	1
	Прибор для определения динамической вязкости битума в комплекте с реометром  при t=60(100)…1650С  ГОСТ Р 58401
	ГОСТ  Р 58400 и

 ГОСТ Р 58401

Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием динамического сдвигового реометра
	1шт

	2
	Нагрузочные пластины 


	ГОСТ Р 58401.18-2019

Определение водостойкости
	1 Коплект

	
	Обжимные пластины по схеме Маршала («Тест Системс» г.Иваново, т.к. испытательная машина этого производителя)
	ПНСТ 109-2016 Определение сопротивления пластическому течению по методу Маршалл
	1 Коплект

	3
	Гранулятор (для подготовки проб из асфальтобетонной смеси)
	ГОСТ Р 58401.16-2019

Метод определения максимальной плотности
	1 шт

	4
	Муфельная  печь большая (классическая), позволяющая выжигать не менее 3,5кг асфальтобетонной смеси 

Комплектация:

Корзины и соответствующие поддоны по ГОСТ Р 58401.15-2019
	ПНСТ 184-2019 

ГОСТ Р 58401.15-2019 Определение зернового состава и содержания битума в асфальтобетонах  
	1шт

	5
	Набор Мерных сосудов для определения насыпной плотности инертных материалов
	Определение насыпной плотности ГОСТ 32721-2014
	1шт

	6
	Гигрометр электронный типа «мини логгер»
	Определения условия проведения испытания
	

	7
	Лабораторная морозильная камера (-18±30С) 
	ГОСТ Р 58401.18-2019

ПНСТ 184-2019

ПНСТ 113-2016

Метод определения водостойкости и адгезионных свойств
	1шт

	8
	Колба для минерального порошка (вместимостью 250мм 100мл) по ГОСТ 1770 с клеймами на них, подтверждающие их метрологию
	Определение истинной плотности минерального порошка
	2шт

	9
	Молоток типа МСТ-1 (200гр)
	Определение зерен слабых пород в шлаковом щебне по ГОСТ 3344-83 и п.4.25 ГОСТ 8269.0-97
	1шт

	10
	Рабочий стакан  для вискозиметра с отверстием 4 мм.
	ГОСТ Р 55421-2013 Определение условной вязкости битумной эмульсии
	1 шт

	11
	Плоские пластины с бортиками (высотой не более 3,5мм, длинной не менее 250мм, S не менее 0,04м2)
	ГОСТ Р 55425-2013 Метод извлечения битума путем выпаривания
	20 шт

	12
	Чашка стеклянная не менее 450мл по ГОСТ 9147
	ГОСТ Р 55422-2013 Эмульсии битумные катионные, Метод определения скорости распада.
	2 шт

	
	Песок кварцевый по ГОСТ 9077 или ГОСТ 2138
	
	упаковка

	13
	Сита №1 и №2 с круглыми отверстиями, диаметр обечайки 200мм (нержавеющая сталь) ГОСТ 12536-2014


	ГОСТ 5180-2015

ГОСТ Р 551568-99

Определение зернового состава грунтов
	2шт

	14
	Сита с квадратными ячейками для испытания песка по 

  ИСО 3310-1  (нержавеющая сталь):
	ИСО 3310-1 


	

	
	Сито Н 300/75 №8,0 (ПквН) (проволочные сетки)
	ГОСТ 32727-2014
	1шт

	
	Сито Н 300/75 №0,063 (СН) (проволочные сетки)
	ГОСТ Р 51568-99
	1шт

	15
	Лабораторная мешалка для подготовки в лабораторных условиях асфальтобетонных смесей с объемом емкости не менее 5 л
	
	1шт


_________________ №  ______________	


На № _____________________________








