ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств с обязательствами по выдаче СИЗ и ведению личных карточек учета выдачи СИЗ и личных карточек учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств (далее СИЗ)
Объем товара (специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств)  определен Приложением № 1 к техническому заданию.
Поставщик берет на себя обязательства по:
1. разработке и ведению в электронном виде расчета потребности и учета выдачи СИЗ каждому работнику в соответствии с нормами, разработанными и утвержденными Заказчиком и с учетом остатков имеющихся у каждого работника; 
2. определению антропометрических данных работников Заказчика и занесению этих данных в личные карточки учета выдачи СИЗ;
3.  обеспечению правильного хранения, наличия продукции на складах Поставщика и выдачи СИЗ работникам Заказчика с формированием складского запаса без привлечения финансовых ресурсов Заказчика;
4. нанесению логотипа  «КОГП ВЯТАВТОДОР» на спецодежду;
5. оформлению, ведению и хранению личных карточек учета выдачи СИЗ, личных карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам  и ведомостей учета выдачи СИЗ;
6.  обучению работников Заказчика правилам эксплуатации СИЗ (не менее 12 часов для каждого подразделения в год);
7. консультированию работников по вопросам правил эксплуатации СИЗ (устно, посредством демонстрации видео материалов по правильному применению специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств);
8. приему на ответственное хранение СИЗ собственности Заказчика  и выдачу с хранения, прием бывших в эксплуатации СИЗ от работников с передачей их Заказчику. 
9. выгрузке в электронном виде в формате Excel информации о выданных за установленный период СИЗ работникам Заказчика с указанием наименования СИЗ, количества и стоимости выданных СИЗ в разрезе структурных подразделений; 
10. выгрузке в электронном виде в формате Excel информации о СИЗ с истекшим в установленный период сроком использования;
11. предоставлению по запросу Заказчика  отчётов о выдаче и списании спецодежды, в т.ч. по запросам контролирующих органов (Государственной инспекции труда (ГИТ), Фонда социального страхования (ФСС) и т.д.) в формате Excel:
- информацию по движению специальной одежды конкретного работника с указанием даты получения данным работником одежды в пользование; 

Выдача СИЗ осуществляется в индивидуальном порядке – работнику Заказчика по  ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви, СИЗ и предохранительных приспособлений (Типовая межотраслевая форма МБ-7, утвержденной  Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а) с занесением в личную карточку учета выдачи СИЗ (по форме утвержденной приказом Минздравсоцразвития  № 290н от 01.06.2009 г.) и личную карточку учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств (по форме утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н).

При приеме на работу сотрудника выдача СИЗ осуществляется  в течение дня после получения сведений о приеме от Заказчика. 

При переводе на другую работу сотрудника выдача СИЗ осуществляется в течение дня после получения сведений о переводе от Заказчика.
Последующая выдача сотрудникам  СИЗ осуществляется согласно типовых норм не позднее  окончания срока износа СИЗ и не ранее текущего месяца наступления 100 % износа СИЗ.

В случае наступления износа СИЗ ранее установленного срока носки, выдача СИЗ производится после получения от Заказчика акта о замене средств индивидуальной защиты до истечения срока носки, утвержденного начальниками дорожных управлений или генеральным директором.
Смывающие и обезвреживающие средства выдаются ежемесячно, не позднее 30 календарных дней со дня предыдущей выдачи.
Выдача товара работникам осуществляется в рабочие дни с 7.00 до 9.00 и с 15.00 до 17.00.

В случае если в ходе проверок Заказчика контролирующими государственными органами, будут выявлены нарушения по нормам выдачи работникам Заказчика  СИЗ, нарушения по качеству выданной СИЗ или нарушения ведения карточек учета выдачи СИЗ, Исполнитель по требованию Заказчика обязан оплатить штраф в размере 100000 рублей за каждый выявленный случай нарушения, а также компенсировать Заказчику размер штрафов, наложенных на Заказчика контролирующими органами, при этом безвозмездно устранить нарушения в кратчайшие сроки.

По истечению срока действия договора личные карточки учета выдачи СИЗ и личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств передать в электронном виде в формате Excel. 

Оригиналы ведомостей выдачи СИЗ и смывающих и (или) обезвреживающих средств в письменном виде  с подписями передаются Заказчику ежемесячно, не позднее первого рабочего дня следующего месяца.
Исполнитель обязан заменить бракованные СИЗ, либо восполнить недопоставку СИЗ в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения бракованных СИЗ.

Заказчик предоставляет Исполнителю следующие данные:

-данные о сотруднике (фамилия, имя, отчество, структурное подразделение, профессия (должность), табельный номер, дата приема на работу);

-данные о кадровых изменениях (прием, перевод, увольнение);

- нормы выдачи СИЗ, разработанные и утвержденные Заказчиком в формате Word  и на бумажном носителе;
- антропометрические данные  работников;
-остатки  СИЗ у работников (наименование выданного СИЗ, номер сертификата, дата выдачи с указанием № ведомости, количество);
Данные предоставляются в виде электронной таблицы в формате Excel.
Срок оказания услуг
 1 год с момента подписания договора
Требования к качеству и безопасности товара
Качество, технические характеристики и безопасность выдаваемых работникам СИЗ должны соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 019/2011 (Технический регламент Таможенного союза о безопасности средств индивидуальной защиты), ТР ТС 017/2011 (Технический регламент Таможенного союза о безопасности продукции легкой промышленности), стандартов, включенных в Перечни стандартов, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящих технических регламентов Таможенного союза и другим нормативным документам, действующим на момент выдачи СИЗ.

Выдаваемые СИЗ должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, иметь оригинальную упаковку, полный пакет документов (паспорт, инструкция по эксплуатации, заверенная копия сертификата, заверенная копия декларации,  заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения и др.) и соответствовать размеру, росту и принадлежности к мужскому и женскому полу.
Товар (спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты) серийный, выпуском не ранее I квартала 2019 года.
Качество, характеристики и безопасность выдаваемой работникам СИЗ должны подтверждаться сертификатами соответствия или декларациями о соответствии.

Дополнительные требования

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям, изложенным в технических регламентах Таможенного союза ТР ТС 019/2011, ТР ТС 017/2011.

Маркировка, наносимая на упаковку одежды должна соответствовать ГОСТ и требованиям ТР ТС 019/2011 и должна содержать:

-
Наименование изделия (при наличии наименование модели, кода, артикула);

-
Наименование страны – изготовителя;

-
Наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;

-
Обозначение настоящего технического регламента таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты размер;

-
Защитные свойства изделия;

-
Дату изготовления и дату окончания срока годности;

-
Единый знак обращения продукции на рынке государств 

-
Величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии);

-
Ограничения по использованию, обусловленные возвратом. Состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователя;

-
Сведения о классе защиты и климатическом поясе;

-
Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты

-
Данная информация должна быть на каждой упаковке Товара и должна быть читаемой.

Маркировка на обувь должна содержать следующие данные:

-
наименование товара — вид обуви;

-
наименование страны-изготовителя;

-
наименование фирмы-изготовителя;

-
основное назначение товара или область его применения;

-
правила и условия безопасного хранения, транспортирования, использования;

-
основные потребительские свойства или характеристики — вид материалов верха, подошвы и подкладки; цвет материала верха; размер и полнота обуви; информация о защитных свойствах обуви (для специальной обуви);

-
информацию об обязательной сертификации наносит изготовитель или продавец только на товары, подлежащие в России обязательной сертификации, в виде знака соответствия по ГОСТу Р 50460-92 "Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования";

-
юридический адрес изготовителя или продавца. 
Маркировку наносят несмываемой краской, горячим тиснением на одну из перечисленных деталей обеих полупар обуви:

-
подкладку под берцы (на левую сторону верхней части);

-
задний внутренний ремень;

-
штаферку;

-
клапан под застежку "молния";

-
внутреннюю сторону верхней части голенищ или кожаную подкладку в месте крепления ушков, или между ушками в передней части голенищ, или переднюю верхнюю часть подкладки на расстоянии 25-40 мм от верхнего края в сапогах и сапожках;

-
ярлык (из ПВХ пленки или тесьмы, или ленты из химических волокон), прикрепленный к подкладке.

Маркировка средств индивидуальной защиты должна содержать следующую обязательную информацию:

-
Наименование  изделия (при наличии наименование модели, кода, артикула)

-
Наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии)

-
Защитные свойства, размер (при наличии)

-
Обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать  СИЗ

-
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

-
Дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена

-
Сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, в котором могут применяться СИЗ (при необходимости)

-
Сведения  о способах ухода и требования к утилизации СИЗ

-
Сведения о документе, в соответствии с которым  изготовлено СИЗ

-
Другую информацию

Маркировка СИЗ может быть нанесена  любым рельефным способом (тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно  на изделие или трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Информация должна быть легко читаемой, стойкой  при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение  всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

Модели, маркировка, наносимые логотипы и цветовая гамма СИЗ, выдаваемые в подразделения предприятия согласуются с Заказчиком в течение 2 календарных дней после заключения договора в письменном виде. 
На всю спецодежду нанесен логотип:

На спине в верхней части по центру
Цвет: белый

Размер логотипа: 210 мм *80 мм (КОГП ВЯТАВТОДОР)

Способ нанесения логотипа: термопечать  
Поставщик обеспечивает погрузку, транспортировку и разгрузку Товара.
Доставка СИЗ осуществляется в соответствии со сроками выдачи  за счет Поставщика  до дорожных участков по адресам: 

	№ п/п
	Дорожный участок
	Адрес

	1. 
	Котельничский участок 


	612606, Кировская обл., Котельничский р-н, г. Котельнич, ул. Победы, 75

	2. 
	Арбажский участок
	612180, Кировская обл., Арбажский р-н, п. Арбаж, ул. Южная, 3

	3. 
	Свечинский участок
	612040, Кировская обл., Свечинский р-н, п. Свеча, ул. Садовая, 12

	4. 
	Шабалинский участок 


	612020, Кировская обл.,  Шабалинский р-н, п. Ленинское, ул. Гагарина, 7

	5. 
	Слободской участок 


	613150, Кировская обл., Слободской р-н, г. Слободской, ул. Трактовая, 87

	6. 
	Гирсовский участок
	613635, Кировская обл., Юрьянский р-н, п.Гирсово, ул. Труда,7

	7. 
	Нагорский участок


	613260, Кировская обл., Нагорский р-н, п. Нагорск, ул. Механизаторов,1

	8. 
	Белохолуницкий участок


	613200, Кировская обл., Белохолуницкий р-н, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 171

	9. 
	Омутнинский участок


	612740, Кировская обл., Омутнинский р-н, г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы,107

	10. 
	Афанасьевский участок


	613060, Кировская обл., Афанасьевский р-н, п.Афанасьево, вблизи д.Ичетовкины

	11. 
	Нововятский участок
	610008, Кировская обл., г.Киров, Нововятский р-н, ул.Советская, 7/1

	12. 
	Куменский участок


	613400, Кировская обл., Куменский р-н, пгт.Кумены, ул.Мелиоративная,8

	13. 
	Кирово-Чепецкий участок
	613030, Кировская обл., Кирово-Чепецккий р-н, ст. Просница

	14. 
	Оричевский участок
	612080, Кировская обл., Оричевский р-н, пгт. Оричи, ул. Советская ,40

	15. 
	Советский участок
	612080, Кировская обл., Советский р-н,  г.Советск, ул. Строителей,24

	16. 
	Верхошижемский участок


	613310, Кировская обл., Верхошижемский р-н, п.Верхошижемье, ул. Кирова,11

	17. 
	Лебяжский участок
	613500, Кировская обл., Лебяжский р-н, пгт. Лебяжье, ул. Комарова,65

	18. 
	Верхнекамский участок 
	612830, Кировская обл., Верхнекамский р-н, пгт. Рудничный, ул. Чкалова,1

	19. 
	Лузский участок
	613970, Кировская обл., Лузский р-н, пгт.Лальск, ул.Ленина, 2а

	20. 
	Подосиновский участок 


	613930, Кировская обл., Подосиновский р-н, п.Подосиновец, ул.Советская , 149

	21. 
	Малмыжский участок
	613970, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Карла Маркса, 61

	22. 
	Вятскополянский участок:
	612963, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Советская,97

	23. 
	Уржумский участок:
	613531 ,Кировская обл., Уржумский р-н, г.Уржум, Кировский тракт,48

	24. 
	Мурашинский участок


	613711, Кировская обл., Мурашинский р-н, г.Мураши,ул.Степана Халтурина,2

	25. 
	Юрьянский участок
	613635, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт.Юрья,ул.Сусловская,29

	26. 
	Нолинский участок


	613440, Кировская обл., Нолинский р-н, г.Нолинск, ул.Пригородная,20

	27. 
	Немский участок 
	613470, Кировская обл., Немский р-н, п. Нема, ул. Советская, 77

	28. 
	Кильмезский участок
	613570, Кировская обл., Кильмезский р-н, п.Кильмезь, ул.Горького, 9

	29. 
	Сунский участок
	612450, Кировская обл., Сунской р-н, п.Суна, ул.Октябрьская, 48

	30. 
	Унинский участок


	612540, Кировская обл., Унинский р-н, пгт. Уни, ул. Красноармейская, 8

	31. 
	Фаленский участок
	612500, Кировская обл., Фаленский р-н, п.Фаленки, ул.Труда, 8

	32. 
	Богородский участок


	612470, Кировская обл., Богородский р-н, пгт. Богородское, ул. 1 Мая, д.44

	33. 
	Яранский участок 


	612260, Кировская обл., Яранский р-н, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 137

	34. 
	Кикнурский участок
	612300, Кировская обл., Кикнурский р-н, п.Кикнур, ул. Дорожников, 1

	35. 
	Санчурский участок
	612370, Кировская обл., пгт. Санчурск, ул. Яранская ,3

	36. 
	Тужинский участок
	612200,Кировская обл., Тужинский р-н, п.Тужа, ул. Первомайская, 12

	37. 
	Пижанский участок
	613380, Кировская обл.,  Пижанский р-н, п.Пижанка, ул.Советская, 1

	38. 
	Центральный аппарат
	610014, г. Киров, ул. Грибоедова, д.1

	39. 
	Центральная  лаборатория 
	610925, г. Киров, мкр. Радужный, Производственная д.11


Приложение № 1
Характеристики   и объем товара 
	Наименование
	Описание
	Потребность

	Костюм  для защиты от  общих производственных загрязнений и механических воздействий  (для рабочих мужской)
	 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87, ГОСТ 12.4.281-2014  
Комплектация: куртка, брюки.
Костюм предназначен для защиты от общих производственных  загрязнений и механических воздействий.
Куртка  прямого силуэта с потайной застежкой на петли и пуговицы.  Боковая часть полочки с накладным карманом.
Рукав втачной,  с притачной манжетой с застёжкой на петлю и пуговицу. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты.  Детали из ткани верха отделочного цвета: вставка накладного кармана.
  Брюки с притачным поясом  с застёжкой на петлю и пуговицу (стянутым в области боковых швов эластичной лентой). Пояс со шлёвками. Брюки с накладными карманами.
Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек и спинки  
Цвет: васильковый с черным и серым
Ткань: смесовая, полиэфир - 70% ±10, хлопок - 30%±10, плотность не менее 210 г/м² 
Водоотталкивающая отделка
Рост: 158-164*, 170-176*, 182-188*, 194-200*
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*, 136-140*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	1100
 

	Костюм  для защиты от  общих производственных загрязнений и механических воздействий  (женский)
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27574-87
Комплектация: куртка, брюки. 
Костюм предназначен для защиты от общих производственных  загрязнений и механических воздействий. 
Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Полочка состоит из кокетки, средней и нижней частей. На средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой, на нижний накладной карман с наклонной линией входа. Верхний накладной с разделительной строчкой и вставкой, создающей объём по внутреннему боковому срезу. Спинка состоит из кокетки, средней, боковых и нижней частей. В швах стачивания средней части с боковыми - вставки из отделочной ткани. По низу средней части спинки кулиска, стянутая эластичным шнуром. Концы шнура в кулиске спинки крепятся в правом боковом шве, на участке левого обметываются петли, через которые выводится шнур, образуя петлю, петля регулируется с помощью фиксата и колечка. Рукава втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, притачными манжетам и с застёжкой на кнопки, с ластовицами. Ластовицы с вентиляционными отверстиями прорезными обмётанными петлями. На верхней части левого рукава накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой. По нижнему срезу средней части рукава мягкая односторонняя складка, сгиб которой направлен к локтевому шву. На прямом участке низа клапанов накладных карманов "флажки" из стропы. Брюки прямые с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молнию", притачным поясом с застежкой на кнопку, шлевками, с эластичной лентой в области боковых швов. Передние половинки с боковыми карманами с наклонной линией входа.  Вход с обтачкой на лицевую сторону и кантом. Задние половинки с накладными карманами с клапанам и с текстильной застежкой. Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетки полочек и спинки, вставка спинки и верхних карманов полочек, средняя часть рукавов, карман и клапан кармана рукава куртки. Отделочный кант: понизу кокеток куртки и нижнему краю обтачки бокового кармана брюк. 
Ткань: полиэфир– 65%±5%, хлопок–35%±5%, плотность не менее 215 г/м2
 Цвет: темно-синий с серой отделкой 
Масло- водоотталкивающая отделка
Размерный ряд: 
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*, 136-140*
Рост:158/164*, 170/176*, 182/188*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	68

	Костюм  сигнальный  с водоотталкивающей пропиткой 3 класса  защиты
	ТР ТС 019/2011,  ГОСТ 27575-87, ГОСТ 12.4.281-2014
Комплектация: куртка, брюки
Куртка с центральной застёжкой на тесьму "молния", закрытую левосторонней ветрозащитной планкой, воротником, притачным поясом.
Полочка состоит из частей: верхней и нижней. На нижней части полочки накладные карманы с наклонной линией входа, на верхней части левой полочки - карман "листочка" с втачными концами и застежкой на тесьму "молния".
Спинка состоит из частей: кокетки, средней и нижней. Средняя часть спинки с односторонними складками. Воротник отложной с прямыми концами. Рукава втачные двухшовные состоят из частей: передней, локтевой, манжеты. Передняя часть рукава и локтевая состоят из частей: верхней и нижней передней, верхней и нижней локтевой соответственно.
Манжета с застежкой на кнопку. По шву притачивания манжеты на передней части рукава заложена мягкая складка.
Пояс с хлястиками затяжниками в области боковых швов, баской на участке спинки. Хлястики - затяжники с застежкой на кнопки (одна верхняя часть кнопки на хлястике и две нижней части на поясе).
Световозвращающая лента: горизонтальная и две вертикальных на спинке и полочке, по рукаву - две горизонтальные. 
Брюки с застежкой в среднем шве передних половинок брюк на тесьму молния и кнопку на поясе. Передние половинки брюк состоят из частей: верхней и нижней. На верхней части передних половинок брюк верхние накладные карманы с наклонной линией входа, наколенниками - карманами для амортизационных накладок.
Наколенники с мягкими складками по шаговому шву вертикальным входом в карман для амортизационных накладок со стороны бокового шва. Накладной карман левого бокового шва состоит из большого и малого накладного карманов. 
Задние половинки брюк с накладными карманами и двойным (большим и малым) карманом для инструментов на правой задней половинке брюк, петлей с застежкой на кнопку. Большой карман для инструментов с наклонной линией входа, верхний срез которого входит в шов настрачивания накладного кармана, малый накладной карман для инструментов с горизонтальной линией входа. Концы петли втачаны в боковой и шов настрачивания накладного кармана правой задней половинки брюк. Пояс с пятью шлевками и эластичной лентой на участке боковых швов. По низу брюк проходят по две горизонтальные световозвращающие ленты.
Ткань: смесовая, хлопок — 40%±10%, полиэфир — 60%±10%, масло - водоотталкивающая отделка,  плотность не менее 210 г/м2
Цвет: флуоресцентный оранжевый с синим. 
Рост: 158-164*, 170-176*, 182-188*, 194-200*
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*, 136-140*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	700

	Костюм  для защиты от  общих производственных загрязнений и механических воздействий  (для ИТР мужской)
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87 , ГОСТ 12.4.281-2014 
Комплектация: куртка, полукомбинезон
Застежка: потайная на пуговицах
Защитные элементы: закрытые застежки на манжетах
Карманы: накладные нагрудные карманы с клапанами, полуобъемные нижние карманы; на полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов
Усилительные накладки: наколенники- карманы для амортизационных вкладышей
Цвет: васильковый
Ткань: смесовая, полиэфир – 50%±10%, хлопок - 50%±10%, плотность не менее 215 г/м²
Водоотталкивающая отделка

Размерный ряд:

Рост: 158-164*, 170-176*, 182-188*, 194-200*
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*, 136-140*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	100

	Костюм сварщика со спилком  брезентовый
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013
Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы.
Полочка с накладками: верхней, нижней и плечевой из спилка и с отрезным бочком из парусины, переходящего на спинку по боковому шву. Нижняя накладка с карманом в шве с наклонной линией входа. Плечевая накладка переходит на спинку по плечевому шву. Детали из спилка настрачиваются на полочку из хлопчатобумажной ткани. На отрезных бочках в области проймы вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. На левой полочке внутренний накладной карман.
  Спинка со швом посередине, кокеткой. В шве притачивания кокетки спинки вентиляционные отверстия.
Рукав втачной, двухшовный с локтевым и передним швами, внутренним напульсником с эластичной лентой по низу. Верхняя часть рукава с верхней и нижней накладками из спилка. Нижняя часть рукава с двумя вентиляционными отверстиями в области проймы в виде прорезных обмётанных петель. 
Воротник однослойный, отложной с накладкой. Конец воротника с  хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу.
Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка.
Передние половинки с цельновыкроенным поясом и накладкой из спилка. Накладка переходит на задние половинки по боковому шву, от боковой застёжки и до линии низа состоит из трех частей.
  Задние половинки брюк с притачным поясом, вытачками по линии талии, накладками из парусины по низу, внутренними карманами в боковых швах, закрепленными верхними срезами по поясу задних половинок. 
В вершинах шаговых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель.
Ткань верха: парусина, лен — 50%±1%, хлопок — 50%±1%,плотность не менее 550г/м2,  огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%
Размерный ряд:

Рост: 158-164*, 170-176*, 182-188*, 194-200*
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*, 136-140*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	50

	Костюм для защиты от кислот и щелочей
	ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.251-2013              
Комплектация: куртка, брюки, берет
Застежка: потайная на пуговицах
Воротник: отложной
Защитные элементы: манжеты с застежкой на потайную пуговицу
Карманы: накладные нагрудные с клапаном с застежкой на пуговицу, в рельефных швах, на брюках левый накладной с клапаном, правый накладной без клапана
Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, плотность не менее  245 г/м²
Цвет: темно-синий с васильковым                                                 Рост: 158-164*, 170-176*, 182-188*, 194-200*
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*, 136-140*  
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  
	10

	Костюм на утепляющей прокладке (для рабочих  мужской)
	ТР ТС 019/2011,  ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ 12.4.280-2014                                                            
III климатический пояс (2 класс защиты)
Комплектация: куртка, брюки
Капюшон: съемный на кнопках
Защитные элементы: ветрозащитная планка, капюшон с козырьком, верхний клапан на центральной застежке для защиты от защемления.
Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки, по лицевому вырезу и средней части капюшона.
Карманы: нагрудные накладные с клапаном на текстильной застежке, нижние с клапанами, внутренние на подкладке, боковые в брюках.
Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек и спинки     
Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, плотность не менее 120 г/м², полиуретановое покрытие
Утеплитель: синтепон, куртка – плотность не менее 300 г/м², брюки – плотность не менее 200 г/м2
Цвет: васильковый с черным
 Рост: 158-164*, 170-176*, 182-188*, 194-200*
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*, 136-140*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	600

	Костюм на утепляющей подкладке  (женский)
	ТР ТС 019/2011,ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ 12.4.280-2014                                                            
(3 климатический пояс) -2 класс защиты                                                         
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Капюшон: утепленный, съемный, на кнопках, регулируется
Воротник: стойка со съемным меховым воротником
Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке, внутренние трикотажные манжеты 
Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопке, нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для на утепляющей подкладке
Светоотражающие полосы:  на полочках и спинке  куртки, по низу передней и задней половинок полукомбинезона.
Полукомбинезон с кулиской по талии с эластичной лентой с центральной застежкой на тесьму «молния».
Бретели полукомбинезона со вставками из эластичной ленты сзади и застежками «карабин» спереди
Ткань верха: смесовая, полиэфир - 65%±5%, хлопок - 35%±5%, плотность не менее 250 г/м², Водоотталкивающая пропитка
Утеплитель: Термофайбер или синтепон, куртка плотность не менее 360 г/м2, полукомбинезон – плотность не менее 240 г/м2 
Цвет: темно-синий 
Рост:158-164*,170-176*,182-188*
Размер: 80-84*, 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*,128-132*,136-140*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	30

	Костюм на утепляющей прокладке (ИТР  мужской)
	ТР ТС 019/2011,ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ 12.4.280-2014                                                            
 (3 климатический пояс)- 2 класс защиты
Костюм состоит из куртки и брюк.  
Куртка прямая c притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля на кокетке сквозная, кулиской по линии талии.
Полочка с кокеткой, нижним накладным карманом с фигурным клапаном с текстильной застёжкой.
Спинка удлинённая с фигурной линией низа, кокеткой.
Рукав втачной, двухшовный.
Воротник отложной меховой с закругленными концами. Нижний воротник из ткани верха выстеган с утеплителем зигзагообразной строчкой. На нижнем воротнике пуговицы для пристегивания капюшона.
Кулиска по линии талии со шнуром и фиксаторами. Концы шнура выводятся через прорезные обмётанные петли на подкладке полочек.
Капюшон утеплённый с притачной подкладкой из частей: боковых и средней, с текстильной застёжкой в подбородочной части, кулиской по лицевому вырезу со шнуром и фиксаторами.  Концы шнура выводятся с лицевой стороны через прорезные обмётанные петли на боковых частях капюшона. По низу капюшона прорезные обмётанные петли для пристёгивания к нижнему воротнику куртки.
  Утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом на левой полочке, трикотажными напульсниками.
Световозвращающая лента: на полочках и спинке.
Детали из искусственного меха: верхний воротник.
Детали из ткани верха отделочного цвета: кант в швах притачивания кокеток  полочек и спинки.
Брюки с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом со съёмной бретелью. 
Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами.
Задние половинки брюк с вытачками по линии талии.
Пояс расширенный сзади, со сквозной зигзагообразной строчкой, с пятью шлевками, застёжкой на концах на две петли и пуговицы.
Съёмная бретель с двойной эластичной лентой и держателем с петлями, для пристёгивания к поясу на пуговицу сзади. Концы бретели с петлями для пристёгивания на пуговицы к поясу спереди.
  Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк. 
Ткань верха: смесовая, хлопок - 70%±10%, полиэфир - 30%±10%, плотность не менее 250 г/м², 
Водоотталкивающая отделка
Утеплитель: Термофайбер или синтепон, куртка –плотность не менее 360 г/м2, брюки – плотность не менее 240 г/м2
Цвет: темно-синий
Рост:158-164*,170-176*,182-188*
Размер: 80-84*, 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*,128-132*,136-140*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	70

	Куртка  на утепляющей подкладке 
	ТР ТС 019/2011,ГОСТ Р 12.4.236-2011                                                            
III климатический пояс
Куртка прямая c притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной потайной застежкой на петли и пуговицы и одну верхнюю сквозную петлю на кокетке.
 Полочка с кокеткой, нижним прорезным карманом с листочкой с настрочными концами. 
Спинка с кокеткой. 
Рукава втачные. Воротник отложной. На нижнем воротнике пуговицы для пристегивания капюшона.
По низу капюшона петли для пристёгивания к нижнему воротнику, по лицевому краю капюшона кулиска со шнуром и фиксаторами. 
По линии талии изделия кулиска со шнуром,  выведенным через отверстия - петли на полочках со стороны подкладки.
Утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом.
Ткань верха: хлопок- 80%±20% полиэфир – 20%±20%, плотность не менее 215 г/м², Водоотталкивающая отделка
Утеплитель: ватин или синтепон, плотность  не менее 300 г/м2
Цвет:  синий 
Рост: 158-164*, 170-176*, 182-188*, 194-200*
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*,136-140*       
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ                                                                      
	100

	Костюм сигнальный на утепляющей подкладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты
	 ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.281-2014 (3 класс защиты). 
ГОСТ Р 12.4.236-2011   3 климатический пояс.
Комплектация куртка, полукомбинезон
Куртка с пристегивающимся капюшоном, притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с застежкой на потайные кнопки и внутренней  планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу.
Полочка состоит из частей: центральной, верхней и нижней. На  верхней части вертикальный прорезной карман с листочкой с втачными концами.  На нижней части полочки двойной накладной карман с клапаном. Верхний карман с горизонтальным входом 
с застежкой на  тесьму "молния" и объемом по внутренней боковой и нижней сторонам, нижний с вертикальным входом со стороны бокового шва. 
Спинка состоит из верхней и нижней частей. 
Рукав втачной, состоит из верхней и нижней частей, с усилительной накладкой по низу. Рукава с трикотажными напульсниками.
Воротник-стойка. В шве втачивания воротника планка с кнопками для пристегивания капюшона.
Капюшон утепленный, с застёжкой на кнопки в подбородочной части, с кнопками по низу для крепления к куртке, кулиской по лицевому вырезу. 
Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся через люверсы в области боковых швов и крепятся петлями из эластичного шнура в боковых швах.
Подкладка притачная утепленная. На подкладке левой полочки внутренний накладной карман.
По линии талии кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. 
  Полукомбинезон с отрезными передом лифа и спинкой, с центральной застежкой на  тесьму "молния", внутренней планкой под молнию, шлевками по линии талии.
Передние половинки с карманами с отрезным бочком, верхними и нижними частями, наколенниками.
Спинка с кулиской с эластичной лентой.
  Задние половинки с нижними частями, накладками в области среднего шва. На правой задней половинке карман в шве настрачивания накладки.
Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа и  эластичной лентой со стороны спинки.
  Куртка и полукомбинезон с деталями из ткани верха отделочного цвета.
  Световозвращающая лента: 
одна горизонтальная полоса световозвращающего материала вокруг торса и полосы световозвращающего материала, соединяющиеся с полосой на торсе спереди и сзади через плечи
На рукавах курток две охватывающие полосы световозвращающего материала, расположенные на том же уровне, что и полосы на торсе. 
На полукомбинезоне две горизонтальные полосы световозвращающего материала, охватывающие горизонтально каждую ногу.
Ткань верха: «Оксфорд», полиэстер — 100%, полиуретановое покрытие
Утеплитель: синтепон, куртка – плотность не менее 360 г/м2, полукомбинезон – плотность не менее 240 г/м2
Цвет:  флуоресцентный оранжевый с темно-синим 
Рост: 158-164*, 170-176*, 182-188*, 194-200*
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*,136-140*
	600

	Костюм сварщика зимний
	ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 12.4.250-2013
ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011
III климатический пояс
Комплектация: куртка, брюки
Утеплитель: ватин, 2 слоя
Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки
Капюшон: съемный
Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних и частично задних половинках брюк
Утепляющая подкладка: отстегивается
Ткань верха: парусина, лен - 50%±1%, хлопок - 50%±1%, плотность не менее 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок (кожа) - 100%
Рост: 158-164*, 170-176*, 182-188*, 194-200*
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*,136-140*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	30

	Ботинки кожаные с жестким подноском
	ТР ТС 019/2011
    Верх: натуральная кожа, юфть толщина 1,8-2,0 мм
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Подносок: сталь (200 Дж)*
Тип подошвы: однослойная
Подошва: полиуретан (температурный режим в диапазоне от -25°C до +80°C)*
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Глубина протектора - не менее 4 мм                                                                                      Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	1750

	Ботинки кожаные 
	ТР ТС 019/2011
    Верх: натуральная кожа, юфть толщина 1,8-2,0 мм
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Тип подошвы: однослойная
Подошва: полиуретан (температурный режим в диапазоне от -25°C до +80°C) *
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Глубина протектора - не менее 4 мм                                                                                      Размер:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	200

	Сапоги кожаные с жестким подноском 
	ТР ТС 019/2011  
Высота: не менее 280 мм
Верх обуви: натуральная кожа
юфть толщина 1,8-2,0 мм
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: сталь (200 Дж) *
Подошва: двухслойная, полиуретан и термополиуретан (температурный режим в диапазоне от -35°C до +120°C) *
Маслобензостойкие
Метод крепления: литьевой
Размер: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	100

	Сапоги резиновые
	ТР ТС 019/2011
Верх обуви: поливинилхлорид
Подкладка: трикотаж
Тип подошвы: однослойная
Подошва: плотный поливинилхлорид  (температурный режим в диапазоне от -10 °C до +30 °C) *
Метод крепления: литьевой
Цвет: - синий 
Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49
	100

	Валенки с резиновым низом
	
Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть
Цвет: натуральный серый
Материал подошвы: резина 
 Размер: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
	40

	Сапоги резиновые с жестким подноском 
	ТР ТС 019/2011 
Верх обуви: поливинилхлорид
Подкладка: трикотаж
Подносок: сталь (200 Дж) *
Тип подошвы: однослойная
Подошва: плотный поливинилхлорид (температурный режим в диапазоне от -10 °C до +30 °C) *
Метод крепления: литьевой
Размер:  37,38,39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49

	150

	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 
	ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа, юфть толщина 1,8-2,0 мм
Утеплитель: искусственный мех
Подносок: сталь (200 Дж) *
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан и термополиуретан (температурный режим в диапазоне от -35 °C до +120 °C) *
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	950

	Ботинки сварщика
	 ТР ТС 019/2011                                                              
Верх: натуральная кожа, юфть толщина 1,8-2,0 мм
Подкладка: текстильный материал
Подносок: сталь (200 Дж) *
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан и термополиуретан (температурный режим в диапазоне от -35 °С до +120 °С) *
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Внешний клапан из натуральной кожи для защиты от воздействия искр                                                          Размер: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	45

	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском
	ТР ТС 019/2011  
Высота: не менее 280 мм
Верх обуви: натуральная кожа, юфть толщина 1,8-2,0 мм
Утеплитель: искусственный мех
Подносок: сталь (200 Дж) *
Подошва: двухслойная, полиуретан и термополиуретан (температурный режим в диапазоне от -35 °С до +120 °С) *
Маслобензостойкие
Метод крепления: литьевой
Размер: 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	300

	Перчатки резиновые
	 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 
Толщина - 0,35 мм. 
Антибактериальная обработка.
Материал основы: Хлопковое напыление
Материал покрытия: Натуральный каучук
Стиль манжеты Прямая
Длина, не менее 290 мм

Размер: 7, 8, 9,10
	500

	Перчатки трикотажные с ПВХ*
	ТР ТС 019/2011
Классические трикотажные кругловязальные перчатки из смесовой пряжи.
Класс вязки: 10 класс
4 или 5 нитка
Состав: 70% хлопок, 30% полиэфир
Вид покрытия: ПВХ* покрытие на ладонной части перчатки
Вид нанесения: Точка
Цвет: Белый с черным или белый с синим
Размер: 8,9,10,11
	19000

	Перчатки с нитриловым покрытием
	 ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246-2008
Материал основа: 100% хлопок, трикотаж 
Материал покрытия: нитрил
Тип покрытия: неполное, методом макания
Цвет: синий
Манжета: трикотажный манжет
 Размер: 10,11
Длина:  не менее 260мм 
	300

	Перчатки диэлектрические
	ТР ТС 019/2011 

Перчатки защитные диэлектрические. Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим токомпромышленной частоты напряжения до 1000 В* как основное средство защиты, свыше 1000 В* - как дополнительное. 
Материал основы: натуральный латекс
Длина: не менее 350 мм
Толщина: 1,3±0,2 мм
Размер: 2,3,4
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	20

	Перчатки трикотажные с латексным покрытием
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-2008)
Материал основы: хлопок – 80%, полиэфир – 20%
Материал покрытия: латекс
Ладонная часть усилена двойным латексным покрытием
Тип покрытия: частичное
Размер: 8,9,10,11

	1500

	Рукавицы комбинированные 
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75
Рукавицы для защиты рук от механических воздействий при грубых работах.
Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 100%
Плотность не менее 240 г/м2
Материал покрытия: брезент
Тип покрытия: частичное
	200

	Рукавицы брезентовые
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75
Материал: брезент с огнеупорной пропиткой
Рукавицы защитные от повышенных температур с двойным наладонником 
Плотность не менее  500 г/м2
	350

	Краги сварщика
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008)
Защищают руки от искр, брызг раскаленного металла, повышенных температур.
Краги на подкладке для проведения сварочных работ.
Свойства: защита рук от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла
Материал основы: спилок (толщина 1,1–1,3 мм, сорт кожи – AB*)
Материал подкладки: хлопок
Пятипалые
Размер: 9,10,11
	300

	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами
	ГОСТ 5007-2014
Перчатки предназначены для работы в условиях пониженных температур, морозоустойчивые.
Межподкладочный утеплитель
Материал: шерсть – 50%, акрил – 50%

Спилковые накладки на ладонной части

Цвет: серый

Размер:9,10,11
	2000

	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	Халат ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.132-83
Ткань: смесовая, полиэфир - 50%±10%, хлопок - 50%±10%,  плотность не менее 215 г/м², водоотталкивающая отделка
Застежка: на кнопках
Воротник: отложной
Карманы: накладные
Цвет: васильковый                                                       
Рост: 158-164*, 170-176*, 182-188*
Размер: 80-84*, 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*, 128-132*, 136-140*
	50

	Халат (для медработников женский)
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83                                                           
Ткань: хлопок - 40%±5%, полиэфир - 60%±5%, плотность  не менее 120 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Карманы: накладные боковые с отделкой
Цвет: белый 
Рост: 158-164*, 170-176*
Размер: 80-84*, 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*
	66

	Халат  (для медработников мужской)
	Ткань: сорочечная
Состав: вискоза - 35%±5%, полиэфир - 65%±5%, плотность не менее 150 г/м²
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной с лацканами
Карманы: накладные боковые
Цвет: белый
Рост: 158-164*, 170-176*,182-188*
Размер: 80-84*, 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	4

	Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты 
	 ТР ТС 019/2011
3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014)
Ткань: полиэфир – 100%, ПВХ* покрытие, плотность не менее  225 г/м2, водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: ветрозащитная планка, внутренние манжеты с эластичной тесьмой, проклеенные швы
Карманы: накладные с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм
Цвет: флуоресцентный оранжевый и флуоресцентный желтый
Световозвращающая лента: 2 горизонтальные вокруг торса и две вертикальных на спинке и полочке 
На рукавах две охватывающие полосы световозвращающего материала, расположенные на том же уровне, что и полосы на торсе. 
Рост: 170-176*, 182-188*
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*,128-132*,136-140*
	300

	Жилет сигнальный 2 класса защиты
	ТР ТС 019/2011
2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014)
Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, плотность не менее 120 г/м²
Застежка: регулируемая текстильная велькро
Карманы: накладные
Световозвращающая лента: горизонтальная вокруг торса и две вертикальных на спинке и полочке или 2 горизонтальные вокруг торса и две вертикальных на спинке и полочке.
Цвет: флуоресцентный оранжевый и флуоресцентный желтый
Размер: 88-92*, 96-100*, 104-108*, 112-116*, 120-124*,128-132*,136-140*
Рост: 158-164*,170-176*,182-188*,194-200*

	2000

	Фартук для защиты от кислот и щелочей
	ТР ТС 019/2011 
К80* (от растворов с массовой долей кислот до 80%)
Щ50* (от растворов щелочей концентрации до 50%)
Нж* (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров)
Вн* (для защиты от воды)
Материал: ткань с ПВХ* покрытием.
Плотность не менее 480 г/м²
Длина фартука:110 см±10 см, ширина по низу 90 см±10см
	10

	Фартук из полимерных материалов
	ТР ТС 019/2011 
К80* (от растворов с массовой долей кислот до 80%)
Щ50* (от растворов щелочей концентрации до 50%)
Нж* (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров)
Вн* (для защиты от воды)
Материал: ткань с ПВХ* покрытием.
Плотность не менее 480 г/м²
Длина фартука:110 см±10 см, ширина по низу 90 см±10см
	170

	Плащ непромокаемый
	ТР ТС 019/2011
Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, ПВХ* покрытие, плотность не менее 225 г/м2
Застежка: на молнии, с клапаном против ветра
Защитные элементы: проклеенные швы, капюшон, внутренние манжеты рукавов
на эластичной тесьме.
Регулировка: по лицевому вырезу капюшона
Карманы: накладные с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка 
Цвет: синий                  
 Размер: XXL*, M*, L*, XL*, XXXL*
	50

	Каска защитная
	 ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012                   
Комплектация: подбородочный ремень            Материал корпуса: полипропилен                    Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка                       (Температурный режим в диапазоне  от -50°C до +50°C)*
Крепление оголовья: в шести точках           
Регулировка оголовья: ленточная                   Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков 
 Защита от тока: до 1000 В* переменного или 1500 В* постоянного тока       
 НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ                                             
	300

	Шапка-ушанка
	 ТР ТС 017/2011
Материал: искусственный мех
Цвет: черный                                                                
	200

	Наушники противошумные
	ТР ТС 019/2011, ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.255-2011
Материал оголовья: пластик
Тип оголовья: стандартное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
Акустическая эффективность: не менее 27 дБ*      
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ             
	20

	Очки защитные
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
Цвет линзы: прозрачный
Оптический класс: №1 (не дают искажений)
Материал линзы: органическое стекло
Материал оправы: пластик
Защита: от механического воздействия, абразива, брызг растворов кислот и щелочей, ультрафиолетового излучения
Покрытие: против царапин и истирания
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Использование с корригирующими очками: да     
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ   
	1500

	Щиток защитный слесарный
	ТР ТС 019/2011
Лицевой щиток  с наголовным креплением. Размерный ряд от 53 до 65 см.
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Регулировка оголовья: ленточная
Защита: от механического воздействия, летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, искр и брызг неразъедающих жидкостей, ультрафиолетового излучения
Покрытие: против царапин и истирания
Размер экрана: 180х315 мм
(Температурный режим в диапазоне от -20°С до +90°С)*                       
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	40

	Щиток защитный сварщика
	ТР ТС 019/2011
Автоматически затемняющийся светофильтр: нет (постоянное пассивное затемнение)
Степень затемнения: 11
Размер светофильтра: 110 × 90 мм
Поле зрения светофильтра: 110 × 90 мм
Защита от ультрафиолетового излучения и инфракрасных  лучей: есть
Система отвода выдыхаемого воздуха: есть
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Возможность замены светофильтра: есть
(Температурный режим в диапазоне от -40 °C до +80 °C)*
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	45

	Подшлемник под каску
	Материал: шерсть - 30%, акрил - 70%
Цвет: черный                                                                
	900

	Подшлемник под каску утепленный
	ТР ТС 019/2011
Утепленный подшлемник регулируется шнуровкой. Пелерина, закрывающая затылочную часть головы. Спереди подшлемник фиксируется с помощью хлястика и пряжки.
Ткань: диагональ, хлопок - 100%, плотность не менее 230 г/м²
Утеплитель: ватин
Цвет: черный                                                                                                                 
	400

	Кепка
	
головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер
Ткань: смесовая, полиэстер - 65%, хлопок - 35%, водоотталкивающая отделка    
цвет: оранжевый         
	700

	Вкладыши противошумные
	ТР ТС 019/2011
Гладкая грязеотталкивающую поверхность. 
Без шнурка.
Акустическая эффективность: 37 дБ*
Материал: вспененный полиуретан                                
	1680

	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор) 

	
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015
Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками.
Класс фильтрующей полумаски: FFP2* (до 12 ПДК) *
Защита от раздражающего воздействия органических паров: до 1ПДК*
Способ фильтрации: электростатический
Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман)
Форма: чашеобразная
Клапан выдоха: есть 
Материал мембраны: силикон
Ремни оголовья: есть, регулируемые
Регулируемый носовой зажим: алюминиевый
(Климатические условия применения в диапазоне от -40°C до +70°C) *, допускаются условия повышенной влажности
НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ПОДВРЕЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
	1500

	Наколенники 
	Защищают колени от переохлаждения
и механических воздействий.
Материал: полимерный материал 
Крепление: ремни с застежками,
регулирующиеся по длине
	40

	Фартук из огнестойких материалов с нагрудником
	Материал: спилок, кожа – 100%
Размер: универсальный

	4

	Боты диэлектрические
	 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 13385-78 

Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре в диапазоне от -30 до+50°С*
Высота бот: не менее 160 мм.
Верх обуви: резина
Тип подошвы: однослойная
Подошва: резина
Метод крепления: формовой
	10

	Нарукавники из полимерных материалов
	ТР ТС 019/2011
Влагоустойчивы. Обладают отличной механической устойчивостью. Стойкость к кислотам и щелочам концентрацией до 50%. Стойкие к продуктам нефтепереработки, маслам и жирам. 
Материал: ПВХ* -100%. 
Толщина не менее 0,15 мм. Длина: 45 см. 
	30

	Полотенце
	Полотенце вафельное,100% натуральное хлопковое полотно.
Размер 40см*80см 
Плотность не менее 200 г/м2
Цвет: белый
	70

	Колпак 
	ГОСТ 23134-78
Колпак медицинский
Ткань: бязь, хлопок — 100%
Регулировки по ширине: завязки
Цвет: белый
	70

	
	
	 

	Средство гидрофильного действия (впитывающие влагу, увлажняющие кожу) 100 мл
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Крем предназначен для защиты кожи рук от широкого спектра вредных производственных факторов на основе нерастворимых в воде соединений: масел, смазок, нефтепродуктов, органических растворителей, гудрона, битума, мазута, сажи, графита, копоти, металлических и угольных порошков и пыли, химикатов, смол, красок, лаков и др.
Образует на коже защитную воздухопроницаемую пленку, позволяющую коже свободно дышать.  После работы легко смывается водой. Не содержит силикона и других силиконосодержащих компонентов, красителей и природных компонентов, являющихся сильными аллергенами. Для избежания риска аллергических реакций не допускается содержания парабенов и парабеносодержащих компонентов. 
Упаковка: туба, контроль первого вскрытия.
Срок годности: не менее 30 месяцев с даты изготовления.
	10000

	Средство гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу) 100 мл
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Крем предназначен для защиты кожи рук от широкого спектра вредных производственных факторов на водной основе: растворов кислот, щелочей, солей, смазочно-охлаждающих жидкостей, цемента извести, моющих и дезинфицирующих средств, пигментных и других смазок на водной основе.Обладает высокой водоотталкивающей способностью. 
Образует на коже защитную воздухопроницаемую пленку, позволяющую коже свободно дышать. Не содержит силикона, и других силиконосодержащих компонентов, красителей и природных аллергенов. Для избежания риска аллергических реакций не допускается содержания парабенов и парабеносодержащих компонентов. 
Упаковка: туба, контроль первого вскрытия.
Срок годности: не менее 30 месяцев с даты изготовления.
	1000

	Средство для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды, УФ* (от раздражения и повреждения кожи) 100 мл
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012.
 Крем предназначен для защиты кожи от неблагоприятных условий окружающей среды при нахождении на открытом воздухе при выполнении наружных и сварочных работ, лазерной резки и др. Состав средства оказывает надежную защиту, а также интенсивно питает и восстанавливает кожу, быстро впитывается. 
Не содержит силикона и других силиконосодержащих компонентов, красителей и природных аллергенов. Для избежания риска аллергических реакций не допускается содержания парабенов и парабеносодержащих компонентов.
Упаковка: туба, контроль первого вскрытия.
Срок годности: не менее 30 месяцев с даты изготовления.
	540

	Средства для защиты от биологических факторов (от укусов членистоногих) 200 мл
	Средство репеллентное для защиты людей от укусов кровососущих насекомых (мошек, комаров, москитов, слепней), клещей при нанесении на открытые части тела и одежду. Время защитного действия не менее 4 часов.
Аэрозольная упаковка. 
Срок годности: не менее 36 месяцев с даты изготовления.
	2000

	Мыло (200 г) или жидкие моющие средства (250 мл)
	 Мыло очищает кожу от легких производственных загрязнений: земли, глины, масел, жира, пота, производственной пыли. Подходит для ежедневного использования, не пересушивает кожу. Не вызывает раздражения кожи и аллергических реакций при многократном применении, применимо для чувствительной кожи.
Срок годности: не менее 24 месяцев с даты изготовления.
	7400

	Твердое туалетное мыло (300г)  или жидкие моющие средства (500 мл)
	мыло очищает кожу от трудносмываемых производственных загрязнений: масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли. 
Подходит для ежедневного использования, не пересушивает кожу. Не вызывает раздражения кожи и аллергических реакций при многократном применении, применимо для чувствительной кожи. 
Срок годности: не менее 24 месяцев с даты изготовления.
	14600

	Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012. 
Паста предназначена для очистки рук от сильных промышленных трудносмываемых и бытовых загрязнений: смазок, жиров, смол, лаков, клеев, графита, нефтепродуктов, металлической и угольной пыли и др. Эффективно, мягкой бережно очищает, не повреждая кожу. Допускается содержание не раздражающих и не травмирующих кожу косметических абразивов искусственного происхождения. Не допускается использование абразивных средств натурального происхождения во избежание микротравм кожи и возникновения аллергических реакций.
 Паста не должна содержать мыла, растворителей, спиртосодержащих компонентов, красителей, природных аллергенов и должна обеспечивать высокую эффективность очищающих свойств. Для избежания риска аллергических реакций не допускается содержания парабенов и парабеносодержащих компонентов. 
Упаковка: туба, контроль первого вскрытия.
Срок годности: не менее 30 месяцев с даты изготовления.
	14600

	Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Крем предназначен для питания и интенсивной регенерации кожи рук после негативного воздействия  широкого спектра вредных производственных факторов. 
Устраняет последствия раздражающего действия химических веществ, восстанавливает и усиливает защитную функцию кожи.
Не содержит силикона и других силиконосодержащих компонентов, красителей и природных аллергенов. Для избежания риска аллергических реакций не допускается содержания парабенов и парабеносодержащих компонентов. 
Упаковка: туба, контроль первого вскрытия.
Срок годности: не менее 30 месяцев с даты изготовления.
	10000


*- неизменный показатель

